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bewegliches Gelenk für optimale Bewegungsfrei-

heit, Außenschale aus Polyethylen, Polsterung aus 

Zellkautschuk, mit Verschleißchutz, Leistungsstu-

fe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-22833 1 

Außenschale aus Polyethylen, Polsterung aus 

Zellkautschuk, mit Verschleißschutz, mit elasti-

schen Gummiriemen 3 cm breit, Leistungsstufe 2, 

Zertifi ziert nach DIN EN 14404. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-22830 1 

aus klarem Weich-PVC, perforiert. 

Menge Art. Nr. VPE 

250 ml AS-23501 12 

Schalenform, Polyurethan, Stretchbändern, Schutz 

gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen 

Untergründen & Gegenständen bis 1 cm Höhe, 

Leistungsstufe 2, Zertifiziert nach DIN EN 14404. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-22827 1 

HDPE-Helm mit 6-Punkt Gurtband, Nacken-
band und Schweißband, EN 397, weiß oder 

gelb. 

Farbe Art. Nr. VPE 

Gelb AS-23536_G 1 

Weiß AS-23536_W 1 

ergonomische mit uneingeschränkter Seitenwahr-

nehmung, innen beschlagfrei, außen extrem kratz-

fest und chemikalienbeständig, beste Trageeigen-

schaften durch ein ausgeklügeltes Be- und Entlüf-
tungssystem, großvolumiger Brillenkörper, auch 

bequem als Überbrille geeignet, Zertifiziert nach 

EN 166 und EN 170, Inklusive zwei Abreißfolien, 

Zuverlässiger UV-400-Schutz. 

 Art. Nr. VPE 

   Brille AS-23508 1 

   Ersatz-Abreißfolie AS-23518 100 

Scheiben aus Polycarbonat mit UV-Filter, 
außen extrem kratzfest, innen beschlagfrei 

nach DIN EN 170. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-23504 4 

Sichtscheibe aus Polycarbonat mit UV-
Filter, längenverstellbare Bügel, kratzfest 

und chemikalienbeständig nach DIN EN 
170. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-23502 5 

Kastenform, aus Polyurethan, mit Elastikband, für 

glatte und ebene Flächen. Kein Schutz gegen 

Schnitte und Stiche. Leistungsstufe 0 Zertifiziert 

nach DIN EN 14404. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-22828 1 



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

8 AS-23780_08 12 144 

9 AS-23780_09 12 144 

10 AS-23780_10 12 144 

11 AS-23780_11 12 144 

Farbe: weiß, PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite 
frei, glatte Oberfläche. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

8 AS-23790_08 12 120 

9 AS-23790_09 12 120 

10 AS-23790_10 12 120 

11 AS-23790_11 12 120 

Farbe: grau, PU-Beschichtung, Handrücken und Fingeroberseite 
frei, glatte Oberfläche. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

9 AS-23751_09 12 240 

10 AS-23751_10 12 240 

11 AS-23751_11 12 240 

Farbe: grau, Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite 
frei, glatte Oberfläche. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

7 AS-23749_07 12 144 

8 AS-23749_08 12 144 

9 AS-23749_09 12 144 

10 AS-23749_10 12 144 

11 AS-23749_11 12 144 

Farbe: grau, mit schwarzer extra rauer Latexbeschichtung, 
Handrücken und Fingeroberseite frei. 

EN 388  Cat. II 
3131 

EN 388  Cat. II 
4121 

EN 388  Cat. II 
4121 

EN 388  Cat. II 
3131 



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

6 AS-24129_06 12 144 

7 AS-24129_07 12 144 

8 AS-24129_08 12 144 

9 AS-24129_09 12 144 

10 AS-24129_10 12 144 

11 AS-24129_11 12 144 

Nylon/Elastan mit schwarzer gerauter Nitrilbeschichtung, silikon-
frei, Handrücken und Fingeroberseite frei. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

9 AS-24131_09 12 144 

10 AS-24131_10 12 144 

Polyesterhandschuh mit geschäumter Latexbeschichtung, 
Handrücken und Fingeroberseite frei, gute Abriebfestigkeit, sehr 

fl exibel, gute Passform. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

7 AS-23776_07 12 120 

8 AS-23776_08 12 120 

9 AS-23776_09 12 120 

10 AS-23776_10 12 120 

11 AS-23776_11 12 120 

Polyester mit gelber Nitrilbeschichtung, dreiviertelbeschichtet, 
glatte Oberfläche. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

7 AS-23777_07 12 144 

8 AS-23777_08 12 144 

9 AS-23777_09 12 144 

10 AS-23777_10 12 144 

11 AS-23777_11 12 144 

Baumwolle mit gelber Nitrilbeschichtung, dreiviertelbeschichtet, 
glatte Oberfläche. 

EN 388  Cat. II 
4131 

EN 388  Cat. II 
2131A 

EN 388  Cat. II 
3122 

EN 388  Cat. II 
4111 



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

9 AS-23782_09 12 240 

10 AS-23782_10 12 240 

Farbe: blau, aus nahtlos gestricktem Bambus mit schwarzer 
gerauter Latexbeschichtung, rutschhemmend, antibakteriell, 

atmungsaktiv, Handrücken und Fingeroberseite frei. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

8 AS-24124_08 12 120 

10 AS-24124_10 12 120 

Baumwolle/Polyester mit blauer extra rauer Latexbeschichtung, 
Handrücken und Fingeroberseite frei. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

7 AS-23788_07 12 144 

8 AS-23788_08 12 144 

9 AS-23788_09 12 144 

10 AS-23788_10 12 144 

11 AS-23788_11 12 144 

gelbes Acryl mit blauer extra rauer Latexbeschichtung. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

8 AS-24123_08 12 120 

9 AS-24123_09 12 120 

10 AS-24123_10 12 120 

11 AS-24123_11 12 120 

graues Acryl mit dunkelgrauer extra rauer Latexbeschichtung. 

EN 388  Cat. II 
2131 

EN 388  Cat. II 
2142 

EN 388  EN 511   Cat. II 
3131      01x 

EN 388  EN 511   Cat. II 
3232      02x 



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

9 AS-24199_09 6 60 

10 AS-24199_10 6 60 

11 AS-24199_11 6 60 

Vollnarben Rinderleder mit Polyesterfüllung. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

8 AS-24190_08 6 60 

9 AS-24190_09 6 60 

10 AS-24190_10 6 60 

11 AS-24190_11 6 60 

mit 0,7 mm Fleece-Fütterung 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

9 AS-24193_09 6 60 

10 AS-24193_10 6 60 

11 AS-24193_11 6 60 

Vollnarben Ziegenleder mit 0,7 mm Fleece-Fütterung, Klettver-
schluss. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

9 AS-24191_09 6 60 

10 AS-24191_10 6 60 

11 AS-24191_11 6 60 

12 AS-24191_12 6 60 

Vollnarben Ziegenleder, wasserdicht, mit 0,8 mm Thinsulate®- 
Fütterung. 

EN 388  EN 511   Cat. I 
3122      12x 

EN 388  EN 511   Cat. II 
1221      11x 

EN 388  EN 511   Cat. II 
2111      12x 

EN 388  EN 511    
2111      x2x 



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

9 AS-23799_10 12 72 

10 AS-23799_11 12 72 

11 AS-24199_11 6 60 

Vollnarben Rinderleder mit verstärkter Manschette, Handrücken 
aus Baumwolle, sehr geschmeidig und weich. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

8 AS-23798_08 6 60 

9 AS-23798_09 6 60 

10 AS-23798_10 6 60 

11 AS-23798_11 6 60 

Robuster und strapazierfähiger Vollnarben-Rindlederhandschuh 
mit verstärkten Zeigefingern und Fingerspitzen, hervorragende 

Passform. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

10 AS-23794_10 12 60 

11 AS-23794_11 12 60 

12 AS-23794_12 12 60 

13 AS-23794_13 12 60 

Vollnarben-Rindlederhandschuh mit gummierter Stulpe. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

10 AS-23727 12  

Farbe: gelb, Schweinsspaltleder geraut, gewendet und gefüttert. 

EN 388  Cat. II 
2132 

EN 388  Cat. II 
3121 

EN 388  Cat. II 
2132 



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

7 AS-24120_07 12 120 

8 AS-24120_08 12 120 

9 AS-24120_09 12 120 

10 AS-24120_10 12 120 

11 AS-24120_11 12 120 

Vollnarben-Schweinslederhandschuh, ungefüttert, mit Klettver-
schluss. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

10 AS-24018_10 10 60 

11 AS-24018_11 10 60 

Glasfaser/Nylon/PE-Handschuh mit PU-Beschichtung, Handrü-
cken und Fingeroberseite frei, Schnittschutzlevel D. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

10 AS-23999_10 12 300 

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, beidseitig mit Noppen beschich-
tet. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

10 AS-24004 12 600 

Farbe: weiß, kräftige Baumwollqualität. 

EN 388   
3111 

EN 388   
4x44D 

EN 388  Cat. II 
0130 



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

7 AS-23774_07 12 120 

8 AS-23774_08 12 120 

9 AS-23774_09 12 120 

10 AS-23774_10 12 120 

11 AS-23774_11 12 120 

zweifach beschichtet, wasserdicht, Schaum-Griffmuster. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

8 AS-24119_08 12 72 

9 AS-24119_09 12 72 

10 AS-24119_10 12 72 

Dreiviertel beschichtet mit blauem Nitril, glatte Oberfläche. 

EN 388  Cat. II 
4211 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

10 AS-24005 10 120 

aus rotem PVC, Baumwollfutter, glatte Oberfläche. 

EN 388     EN 374-1     EN 374-5     Cat. III 
4121x       AKL              VIRUS 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

10 AS-23756-10 12 144 

Farbe: grün, velourisiert, 33 cm lang, Innenbeflockung. 

EN 388     EN 374-1     EN 374-2    Cat. III 
3101         JKL              AQL <1,5 

EN 388  EN 374-2   Cat. II 
4141       



 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

6 AS-24023_M 1 10 

7 AS-24023_L 1 10 

8 AS-24023_XL 1 10 

Farbe: blau, aus Nitril, ungepudert, 100 Stück in der Spenderbox. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

L AS-24021_L 1 10 

XL AS-24021_XL 1 10 

aus Vinyl, ungepudert, 100 Stück in der Spenderbox. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

S AS-24015_S 1 10 

M AS-24015_M 1 10 

L AS-24015_L 1 10 

XL AS-24015_XL 1 10 

aus Latex, ungepudert, 100 Stück in der Spenderbox. 

Größe Art.-Nr. VPE VPE / Umkarton 

6 AS-23728_06 12 144 

7 AS-23728_07 12 144 

8 AS-23728_08 12 144 

9 AS-23728_09 12 144 

10 AS-23728_10 12 144 

Farbe: blau, Haushaltsqualität, baumwollbeschichtet. 

EN 388     EN 374-3     EN 374-2     Cat. III 
1010b      AKL               

AQL 1.5     EN 420     EN 374     Cat. III 
 

AQL 1.5 
Cat. I 

AQL 1.5 
 



 

Farbe: weiß, mit Kapuze, Reißverschluss und Gummizug an 

Armen und Beinen, aus atmungsaktivem PE-Gewebe. 40 g/m². 

 Größe Art.-Nr. VPE 

 XL AS-23555_XL 10 

 XXL AS-23555_XXL 10 

qualitativ hochwertiger weißer PE-Microfi lm Overall, Schutzklas-
se PSA Cat. III, Typ 4, 5, 6 sprühdicht, partikeldicht und atmungs-

aktiv, mit Kapuze, doppelte Reißverschlussabdeckung und über-
klebte Nähte. 

 Größe Art.-Nr. VPE 

 M AS-33666_M 10 

 L AS-33666_L 10 

 XL AS-33666_XL 10 

 XXL AS-33666_XXL 10 

Farbe: blau, aus gehämmerter PE-Folie, 100 Stück pro Pack. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 150 x 410 mm AS-23551 1 

Farbe: weiß, aus PE/PP-Gewebe, mit Laufsohle, Kat. III, Typ 
5+6, CE 0321. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 140 x 360 mm AS-23550 10 

PSA Cat. I Cat. III    EN1 4126    EN 1073-2     EN 1149-5 



 

Größe Art.-Nr. VPE 

44 - 64 AS-145 1 

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m², diverse Brust-, Unter- 
und Innentaschen, ergonomische Ärmelgestaltung, justierbare 

Bündchen, EN ISO 13688:2013, Farbe: weiß/anthrazit. 

Größe Art.-Nr. VPE 

44 - 64 AS-155 1 

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g/m², Ellbogenflecken, diverse 
Brust-, Unter- und Innentaschen, justierbare Bündchen, Reflektoren, EN 
ISO 13688:2013, Farben: khaki/schwarz, grau/schwarz. 

Größe Art.-Nr. VPE 

S  AS-21500_S 1 

M AS-21500_M 1 

L AS-21500_L 1 

XL AS-21500_XL 1 

XXL AS-21500_XXL 1 

Obermaterial 40 % Baumwolle, 60 % Polyester, Futter 100 % Polyester, wasser-

dicht durch verschweißte Nähte und PU Beschichtung, herausnehmbare Weste, 
abnehmbare Ärmel und Kragen, Strickbund an Ärmel und Manschetten. 

Größe Art.-Nr. VPE 

S  AS-21550_S 1 

M AS-21550_M 1 

L AS-21550_L 1 

XL AS-21550_XL 1 

XXL AS-21550_XXL 1 

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Regenjacke, für Dampfstrahlarbeiten 

bestens geeignet, Oberstoff und Futter 100 % Polyester, einrollbare Kapuze im 
Kragen, Ärmelbündchen mit Gummizug, 2 seitliche Taschen mit verdecktem 

Reißverschluss, eine Innentasche und eine Handytasche, Farbe: grün. 



 

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m², diverse Vorder
-, Seiten- und Gesäßtaschen, justierbarer Bund, verstärkter 

Schritt, EN ISO 13688:2013, Farbe: weiß/anthrazit. 

Größe Art. Nr. VPE 

44 - 64 AS-146 1 

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m², diverse Vorder
-, Seiten- und Gesäßtaschen, justierbarer Bund, verstärkter 

Schritt, EN ISO 13688:2013, Farbe: weiß/anthrazit. 

Größe Art. Nr. VPE 

44 - 64 AS-148 1 

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Regenhose, für 
Dampfstrahlarbeiten bestens geeignet, Oberstoff und 

Futter 100 % Polyester, 2 Beuteltaschen und 1 Gesäßta-
sche mit Reißverschluss, Fußweitenverstellung mit Klett-

verschluss, Reißverschluss am Unterschenkel. 

Größe Art. Nr. VPE 

S - XXXL AS-21560 1 

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m², diverse Vorder
-, Seiten- und Gesäßtaschen, justierbarer Bund, verstärkter 

Schritt, elastische Träger mit Schnellverschluss, EN ISO 
13688:2013.Farbe: weiß/anthrazit.  

Größe Art. Nr. VPE 

44 - 64 AS-147 1 

wind- und wasserdichter, für Dampfstrahlarbeiten sehr gut 
geeignet, Oberstoff 100 % Polyester, Futter 100 % Nylon, 

PVC- eschichtet, Nähte hinterklebt, 2 seitliche Taschen im 
Oberteil, Kapuze im Kragen, Gummizug am Bund, Netzfut-

ter im Nacken- und Schulterbereich, Fußweite verstellbar. 

Größe Art. Nr. VPE 

S - XXXL AS-21540 1 

40 % Polyester, 60 % Baumwolle, 245 g/m², Knieverstär-
kungen, diverse Vorder-, Seiten- und Gesäßtaschen, justier-

barer Bund, Reflektoren, EN ISO 13688:2013, Farben: 
khaki/schwarz, grau/ schwarz 

Größe Art. Nr. VPE 

44 - 64 AS-156 1 



 

Größe Art.-Nr. VPE 

44 - 64 AS-162 1 

Mit Alukappe, wasserabweisendes Leder, antistatisches weiches 
PU-Fußbett, EN ISO 20345:2011. 

Größe Art.-Nr. VPE 

36 - 48 AS-164 1 

Mit Stahlkappe und -sohle, wasserabweisendes geprägtes Leder, 
anatomisches gelochtes AIR Fußbett aus EVA und Stoff, antista-

tisch, EN ISO 20435:2011. 

Größe Art.-Nr. VPE 

38 - 48 AS-166 1 

Mit Stahlkappe und -sohle, Überkappe, wasserabweisendes ge-
prägtes Leder, anatomisches gelochtes AIR Fußbett aus EVA und 

Stoff, antistatisch, EN ISO20435:2011. 

Größe Art.-Nr. VPE 

37 - 48 AS-169 1 

Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan, rotes Innenfutter 
aus antibakteriellem Gewebe, Stahlkappe, Stahlzwischensohle. 

 Art.-Nr. VPE 

 AS-37185 10 

Polyester, orange, EN 471/2, Klettverschluß. 



 

Arbeiten bei Staub, Aerosol und Rauch FFP1 FFP2 FFP3 Arbeiten bei Staub, Aerosol und Rauch 

HOLZBEARBEITUNG 

Manuel schleifen und sägen    

Maschinell schleifen und sägen    

bohren    

schleifen von Hartholz, z.B. Buche / Eiche    

METALLBEARBEITUNG 

schneiden, schleifen und bohren    

Arbeiten mit Stahl und beschichtetem Metall    

schneiden mit Laser    

schweißen    

schweißen Edelstahl    

KUNSTSTOFFBEARBEITUNG schneiden, schleifen und bohren    

STEINBEARBEITUNG 
schneiden und bohren    

Zement und Quarz    

PESTIZID -LANDWIRTSCHAFT / 
MEDIZIN 

Sprühnebel auf Wasserbasis    

Kontakt mit Bakterien und Schimmel    

Kontakt mit Viren    

AUTOMOBILINDUSTRIE 
schleifen und polieren    

Austausch von Bremsbelag oder Kupplung    

SONSTIGE 

Asbest    

Müllentsorgung / Sortierung    

Allergien    

Schutzstufe Art der Luftbelastung Beispiele 
Vielfach des  

Grenzwertes 

FFP1 
Ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser und 

Ölbasis 
Umgang mit Grobstäuben 4 

FFP2 
Gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole 

auf Wasser- und Ölbasis 

Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbear-

beitung (außer PVC) + Umgang mit Ölnebel 
10 

FFP3 
Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäu-

be, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis 

Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und bio-

chemischen Stoffen sowie Ölnebel; Schweißarbeiten von 

Edelstahl 

30 

A1 Organische Gase und Dämpfe 
Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstof-

fen, bis Konzentration < 0,1 Vol. %, Siedepunkt > 65 °C 

30 (Halbmaske) 

400 (Vollmaske) 

A2 Organische Gase und Dämpfe 
wie A1, jedoch bis zu höheren Konzentrationen einsetzbar, bis 

Konzentration < 0,5 Vol. %, Siedepunkt > 65 °C 

30 (Halbmaske) 

400 (Vollmaske) 

R (wiederverwendbar) 
Bei FFP-Masken mit der Kennzeichnung "R" für "reusable" ist die Wiederverwendung über die Dauer einer Arbeitsschicht hinaus möglich. 

Beim Umgang mit radioaktiven und luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen (z.B. Schimmelpilzen, Bakterien und Viren) dürfen diese 
FFP-Masken entsprechend der DGUV-Regel 112-190 jedoch auch nur einmal oder höchstens für die Dauer einer Arbeitsschicht verwen-
det werden. 
 

NR (nicht wiederverwendbar) 
Bei FFP-Masken mit der Kennzeichnung "NR" für "non reusable" ist der Gebrauch auf die Dauer einer Arbeitsschicht begrenzt. 
 

D (Dolomitstaubprüfung): 
FFP-Masken mit der zusätzlichen Kennzeichnung "D" haben die Dolomitstaubprüfung bestanden. Sie verfügen über ein besonders hohes 
Staubaufnahmevermögen und bieten langanhaltend niedrige Atemwiderstände. 



 

Spitzenqualität, gegen belästigende Grob-
stäube. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-34900 50 

Standardqualität, gegen belästigende Grob-
stäube. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-23500 50 

ohne Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009. 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

FFP1 AS-23503 20 

 
ohne Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009. 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

FFP1 AS-34901 20 

mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009. 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

FFP2 AS-23521 10 

 
mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009. 
 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

FFP2 AS-34902 20 

 
mit Atemventil, EN 149:2001. 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

FFP2 AS-23525 15 

ohne Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009. 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

FFP2 AS-23499 20 

 
mit Atemventil, EN 149:2001 + A1:2009. 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

FFP3 AS-34903 20 



 

mit Rundumdichtlippe und Atemventil, EN 
149:2001 + A1:2009. 

Schurtzklasse Art. Nr. VPE 

FFP3 AS-34904 5 

EN 405:2001 + A1:2009. 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

A1P2 AS-23520 1 

Die Box enthält eine komplette Maske, bestehend aus: 
- Maskenkörper Halbmaske, EasyLock Bajonett-Anschluss 

(Gr. M, Art. Nr. 34950 M) - 2x Gasfilter A2 EasyLock (Art. 
Nr. 34966) - 2x Partikelfilter P3R EasyLock (Art. Nr. 34961) 

EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008  

 Art. Nr. VPE 

 AS-34955 50 

Schutzklasse Art.-Nr. VPE 

A1P2 AS-34945 1 

Flexfit - perfekte Passform für jedes Gesicht, Maskenkörper aus thermoplasti-

schem, hautverträglichem TPE. Geringer Atemwiderstand - durch die Faltfilter-
konstruktion wird bei besserer Leistung der Einatemwiderstand um mehr als 50 

% reduziert. EN 405:2001 + A1:2009. 

Größe Art.-Nr. VPE 

A2P3 AS-34946 1 

Flexfit - perfekte Passform für jedes Gesicht, Maskenkörper aus thermoplasti-

schem, hautverträglichem TPE. Geringer Atemwiderstand - durch die Faltfilter-
konstruktion wird bei besserer Leistung der Einatemwiderstand um mehr als 50 

% reduziert. EN 405:2001 + A1:2009. 

Größe Art.-Nr. VPE 

S AS-34950_S 1 

M AS-34950_M 1 

L AS-34950_L 1 

Wiederverwendbare Atemschutzmaske mit minimalem Wartungsaufwand. Die 

Kombination von Gas- u. Partikelfilter ist frei wählbar. Hierfür können die Artikel 
Partikelfilter 34960 + 34961 und Gasfilter Easylock 34965 + 34966 verwendet 

werden. EN140:1998. 

Größe Art.-Nr. VPE 

S AS-34951_S 1 

M AS-34951_M 1 

L AS-34951_L 1 

15    Visier-Schutzfolie                            AS-34954 

Wiederverwendbare Atemschutzmaske mit minimalem Wartungsaufwand. Die 

Kombination von Gas- u. Partikelfilter ist frei wählbar. Hierfür können die Artikel 
Partikelfilter 34960 + 34961 und Gasfilter Easylock 34965 + 34966 verwendet 

werden EN136:1998 CL2. 

Visier-Schutzfolie 



 

EN 14387:2004 + A1:2008. 

Schutzklasse Art.-Nr. VPE Umkarton 

A1 AS-34965 2 10 

erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. 
EN 143:2000. 

Schutzklasse Art.-Nr. VPE Umkarton 

P2 AS-34960 2 20 

erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. 
EN 143:2000. 

Schutzklasse Art.-Nr. VPE Umkarton 

P3 AS-34961 2 12 

EN 14387:2004 + A1:2008. 

Schutzklasse Art.-Nr. VPE Umkarton 

A2 AS-34966 2 8 

passend für Masken Art.-Nr. AS-34945, AS- 34946, AS-34951 und 
AS- 34950. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-34970 1 



 

geeignet bis 35 dB, PU-Schaumstöpsel, 
weich beim Tragen, einfach einzusetzen. 

Inhalt Art. Nr. VPE 

2 Paar / Box AS-34973 100 

Feuchte Reinigungstücher zum reinigen von 
Maskenkörpern. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-7004 40 

hochwertige und robuste Ausführung, be-
sonders hohe Lärmdämmung, EN 352, SNR 

35 dB. 

Größe Art. Nr. VPE 

Universal AS-23539 1 

EN 352, SNR 26 dB. 

Größe Art. Nr. VPE 

Universal AS-23538 1 

geeignet bis 27 dB, EN352-2:2002, Federleicht - 

wiegt nur 12 g, Komfort bei nur 1,2 N Anpress-

druck, keine Berührungspunkte—keine Kontaktge-

räusche, anatomisch angepasste Linienführung. 

Größe Art. Nr. VPE 

Universal AS-34974 8 

mit Band, geeignet bis 30 dB, aus weichem 
und hautverträglichem TPE-Material. 

. 
 

Schutzklasse Art. Nr. VPE 

1 Paar / Box AS-34972 50 

Wandhalter für Station Art. Nr. 34975, inkl. 
Schrauben und Dübel. 

 Art. Nr. VPE 

 AS-34976 1 

geeignet bis 35 dB, 250 Paar PU-
chaumstöpsel soft in de rStation, passen-

der Wandhalter Art-Nr. AS-34976. 

Inhalt Art. Nr. VPE 

250 Paar AS-34975 1 

 
sterile isotonische Kochsalzlösung ohne 
Konservierungsstoffe. Zur Effektiven Säu-

berung der Augen bei Verunreinigungen 
bzw. Verschmutzungen. 

Menge Art. Nr. VPE 

500 ml AS-23023 1 



 

81-teilig, DIN 13157 mit Erweiterung für Werkstatt. 
  Art. Nr. VPE 

  AS-23020 1 

80-teilig, DIN 13157 mit Erweiterung für Baustelle. 
  Art. Nr. VPE 

  AS-23017 1 



 



 

Das 1990 gegründete österreichische Handelsunter-

nehmmen foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H. ist Ihr Part-

ner, wenn es um Klebeband, Folie, Verpackung oder 

Malerbedarf geht.  

 

Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten 

Herstellern aus Europa und Übersee kann eine große 

Palette an technischen Klebebändern und Folien, ange-

passt an die Anforderungen der Industrie, dem Handel 

und Gewerbe, angeboten werden. 

 

Mit unserer 30-jährigen Marktpräsenz stehen wir Ihnen 

mit unserer Erfahrung und Kompetenz gerne zur Verfü-

gung! 

 

A-8077 Gössendorf, Golfstraße 5a 

Tel. +43 (0)316 409 409-0, Fax +43 (0)316 409 409-6 

office@foltec.at, www.foltec.at 
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