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Spitzenqualität, aus rostfreiem Stahl, 
selbstschärfend durch Spezial-Hohlschliff 

der Blätter, bruchsichere Kunststoffaugen. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 cm MW-6523 5 

  

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, 

poliert, mit angespritzten Kunststoffaugen, 

Finny-Qualität, SB-verpackt. 

Größe Art. Nr. VPE 

200 cm MW-6527 10 

  

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, 

poliert, mit angespritzten Kunststoffaugen, 

Finny-Qualität, SB-verpackt. 

Größe Art. Nr. VPE 

270 cm MW-6529 10 

  

Spitzenqualität, aus rostfreiem Spezialstahl, 

mit angespritzten Kunststoffaugen, 

Finny-Qualität, SB-verpackt. 

Größe Art. Nr. VPE 

260 cm MW-6528 10 

  

Malerqualität, aus rostfreiem Stahl, Kunst-
stoffgriff. 

Größe Art. Nr. VPE 

290 cm MW-6521 12 

  

Standardqualität, aus rostfreiem Stahl, 

Kunststoffgriff. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 cm MW-6546 12 

  

aus Kunststoff, Klinge aus geschmiedetem 
Stahl. 

Größe Art. Nr. VPE 

25 cm MW-6501 10 

mit komfortabler Soft-Griffzone ideal für 
Schneidearbeiten mit Papier, Karton, Holz 

und Folie; inkl. 3 Ersatzklingen. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6600 1 

 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6601 12 



 

Original KDS-Cutter aus Japan mit Auto-
Lock, inkl. 3 Klingen aus Karbonstahl, 

Chromstahlklingenführung. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

18 mm MW-6516 10 

  

mit Softgriff und Auto-Lock, mit 2 Ersatz-
klingen 18 mm im Griff, Chromstahlklingen-

führung. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

18 mm MW-6524 12 

  

mit Softgriff und Feststellrad, mit 2 Ersatz-
klingen 18 mm im Griff, Chromstahlklingen-

führung. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

18 mm MW-6526 12 

  

aus robustem Aluminium, mit Auto-Lock, 
Chromstahlklingenführung. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

9 mm MW-6525_09 12 

18 mm MW-6525_18 12 

  

schwere ovale Handwerkerausführung, mit 
Sicherheitsfeststeller, Chromstahlklingen-

führung. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

18 mm MW-6520 12 

  

schwere Handwerkerausführung, mit Fest-
stellrad, Chromstahlklingenführung. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

18 mm MW-6518 12 

  

schwere flache Handwerkerausführung, mit 
Sicherheitsfeststeller, Chromstahlklingen-

führung. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

18 mm MW-6519 12 

  

flaches Kunststoffgehäuse, mit Sicherheits-
feststeller. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

9 mm MW-6502_09 60 

18 mm MW-6502_18 12 

  

aus Aluminium mit Softgriffeinlage, Maga-
zin mit 10 Trapezklingen, automatisches 

Nachladen der Klingen. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6548 6 



 

Zinkguss, mit eingearbeiteter Sicherheitsna-
se, mit 5 Trapezklingen 0,45 mm stark, 

innenliegend, auf SB-Karte aufgeschraubt. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6532 10 

aus Aluminium. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6500 12 

Karbonstahl-Abbrechklingen in Spitzenqualität mit 

sehr hoher Standzeit durch Spezialschliff, 10 

Klingen im Sicherheitsspender, 10 Spender im 

Karton. Klingenstärke 0,50 mm. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

18 mm MW-6522 100 

  

Abbrechklingen in Profi Qualität mit hoher Stand-

zeit durch Spezialschliff, 10 Klingen im Sicher-

heitsspender, 20 Spender im Karton. Klingenstär-

ke bei 9mm = 0,40 mm / bei 18mm = 0,50 mm 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

9 mm MW-6594_09 200 

18 mm MW-6594_18 200 

  

Standardqualität, 10 Klingen im Plastik-
spender, 40 bzw. 20 Spender im Karton. 

Klingenstärke 0,40 mm. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

9 mm MW-6505_09 400 

18 mm MW-6505_18 200 

  

Spitzenqualität, 10 Stück im Plastikspender, 
10 Spender im Karton. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

0,65 mm MW-6550 100 

  

Standardqualität, 10 Stück im Plastikspen-
der, 10 Spender im Karton. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

0,60 mm MW-6549 100 

  

Spitzenqualität, 10 Stück im Plastikspender, 
10 Spender im Karton. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

0,65 mm MW-6512 100 

  

Standardqualität, 10 Stück im Plastikspen-
der, 10 Spender im Karton. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

0,60 mm MW-6511 100 

  



 

passend für Glashobel. 

Klingenstärke Art. Nr. VPE 

0,2 mm MW-6515 100 

mit Holzgriff und eingelegter Klinge. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6509 10 

Handlicher Plastikgriff mit Klinge und Klin-
genschutz. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6517 12 

aus Kunststoff. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6510 12 

mit einer Dreieckklinge 25 mm, Ergogriff, 
Original BAHCO. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

25 mm MW-6514 1 

aus Spezialstahl, Original BAHCO. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

25 mm MW-6505 1 

komplett mit auswechselbarer Klinge auf 
SB-Blister. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6503 1 

   Ersatzklinge MW-6506 1 

lackierter Stahl, Kunststoffgriff, Gesamtlän-
ge 600 mm, Klingenbreite 150 mm. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6530 3 

   Ersatzklinge MW-6507 5 

Klingenhalter aus hoch festem Aluminium, 
ergonomischer Kunststoffgriff, Klingenbrei-

te 100 mm. 

Klingenbreite Art. Nr. VPE 

190 mm MW-6531_19 1 

330 mm MW-6531_33 1 

   Ersatzklinge MW-6508 10 



 

Halter aus starkem Aluminium-Profil, Holz-
stiel 650 mm lang, mit flexibler 0,3 mm 

starker Stahlklinge, Klingenbreite 275 mm. 

Größe Art. Nr. VPE 

650 mm MW-6551 2 

Ersatzklinge 1,2mm MW-6593 2 

Ersatzklinge  0,3mm MW-6593 2 

Ergogriff, Original BAHCO, mit einer Klinge 
50 mm. Ersatzklinge 50 mm aus Spezial-

stahl. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6513 1 

Ersatzklinge MW-6504 1 

mit Weißbuchenheft. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6603 12 

rostfrei, 2K-Ergo-Softgriff. 

Größe Art. Nr. VPE 

300 mm MW-6533 12 

mit gehärteter, steifer und beidseitig ange-
schliffener Stahlklinge, Holzheft. 

 

Breite Art. Nr. VPE 

60 mm MW-6208 12 

rostfreie, elastische Edelstahlklinge, mit 
Kreuzschlitz-Schraubklinge, Supergrip-

Handgriff. 

Breite Art. Nr. VPE 

150 mm MW-6262 12 

mit Kunststoffhalter. 

Breite Art. Nr. VPE 

100 mm MW-6210 10 

abriebfester Gummi, Holzrücken. 

Breite Art. Nr. VPE 

200 mm MW-6211_200 10 

300 mm MW-6211_300 10 

gerade Form, ungezahnt. 

Breite Art. Nr. VPE 

200 mm MW-6250_200 12 

300 mm MW-6250_300 12 



 

Spitzenqualität, durchgehende Klinge, ge-
härteter Stahl, steif, konisch geschliffen, 

Holzheft fest vernietet. 

Breite Art. Nr. VPE 

20 mm MW-6237_20 12 

30 mm MW-6237_30 12 

40 mm MW-6237_40 12 

50 mm MW-6237_50 12 

60 mm MW-6237_60 12 

70 mm MW-6237_70 12 

80 mm MW-6237_80 12 

100 mm MW-6237_100 12 

120 mm MW-6237_120 12 

  

Malerqualität, gehärteter Stahl, fest einge-
schlagene Klinge, halbflexibel geschliffen, 

Holzheft. 

Breite Art. Nr. VPE 

20 mm MW-6234_20 12 

30 mm MW-6234_30 12 

40 mm MW-6234_40 12 

50 mm MW-6234_50 12 

60 mm MW-6234_60 12 

70 mm MW-6234_70 12 

80 mm MW-6234_80 12 

90 mm MW-6234_100 12 

100 mm MW-6234_120 12 

  

Standardqualität, ovale, lackierte Griffe, 
konisch geschliffene Klinge, gehärtet. 

Breite Art. Nr. VPE 

30 mm MW-6233_30 12 

40 mm MW-6233_40 12 

50 mm MW-6233_50 12 

60 mm MW-6233_60 12 

80 mm MW-6233_80 12 

100 mm MW-6233_100 12 

  

Edelstahl rostfrei, flexibel, 0,1 mm stark, 
Härte II, Kunststoffrücken, säurefest, je ein 

St. 50, 80, 100, 120 mm. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6224 5 

Edelstahl rostfrei, flexibel, 0,1 mm stark, 
Härte II, Kunststoffrücken, säurefest, je ein 

St. 50, 80, 100, 120 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

50 mm MW-6226_50 12 

80 mm MW-6226_80 12 

100 mm MW-6226_100 12 

120 mm MW-6226_120 12 

SET MW-6227 12 

Edelstahl rostfrei, flexibel, 0,1 mm stark, 
Härte II, Kunststoffrücken, säurefest, je ein 

St. 50, 80, 100, 120 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

50 mm MW-6222_50 10 

80 mm MW-6222_80 10 

100 mm MW-6222_100 10 

120 mm MW-6222_120 10 

SET MW-6223 10 



 

  Breite Art. Nr. VPE 

   Zahnung 
   Zahntiefe 

   Zahnlückenbreite 
   Zahnbrückenweite 

   Winkel 

A3 
1,8 mm 
1,5 mm 
0,5 mm 

45° 

180 mm 
250 mm 

 
 

 

MW-6225_180A3 
MW-6225_250A3 

 
 

 

12 
12 

 
 

 

   Zahnung 
   Zahntiefe 

   Zahnlückenbreite 
   Zahnbrückenweite 

   Winkel 

B1 
2,1 mm 
2,3 mm 
2,7 mm 

55° 

180 mm 
250 mm 

 
 

 

MW-6225_180B1 
MW-6225_250B1 

 
 

 

12 
12 

 
 

 

   Zahnung 
   Zahntiefe 

   Zahnlückenbreite 
   Zahnbrückenweite 

   Winkel 

B2 
2,7 mm 
2,9 mm 
2,1 mm 

55° 

180 mm 
250 mm 

 
 

 

MW-6225_180B2 
MW-6225_250B2 

 
 

 

12 
12 

 
 

 

   Zahnung 
   Zahntiefe 

   Zahnlückenbreite 
   Zahnbrückenweite 

   Winkel 

B3 
3,4 mm 
3,6 mm 
3,4 mm 

45° 

180 mm 
250 mm 

 
 

 

MW-6225_180B3 
MW-6225_250B3 

 
 

 

12 
12 

 
 

 

   Zahnung 
   Zahntiefe 

   Zahnlückenbreite 
   Zahnbrückenweite 

   Winkel 

B4 
5,0 mm 

10,3 mm 
0,2 mm 

90° 

180 mm 
250 mm 

 
 

 

MW-6225_180B4 
MW-6225_250B4 

 
 

 

12 
12 

 
 

 

   Zahnung 
   Zahntiefe 

   Zahnlückenbreite 
   Zahnbrückenweite 

   Winkel 

C1 
4,0 mm 
4,0 mm 
4,0 mm 

90° 

180 mm 
250 mm 

 
 

 

MW-6225_180C1 
MW-6225_250C1 

 
 

 

12 
12 

 
 

 



 

Spitzenqualität, feinpoliertes und rostfreies 
Blatt, ergonomischer 2K-Softgriff. 

Breite Art. Nr. VPE 

200 mm MW-6205_200 2 

270 mm MW-6205_270 2 

poliert, mit Holzrücken. 

Breite Art. Nr. VPE 

120 mm MW-6204_120 10 

155 mm MW-6204_155 10 

200 mm MW-6204_200 10 

270 mm MW-6204_270 10 

350 mm MW-6204_350 10 

mit 2K-Softgriff, aus rostfreiem Stahl. 

Breite Art. Nr. VPE 

250 mm MW-6201_250 10 

400 mm MW-6201_400 10 

500 mm MW-6201_500 10 

600 mm MW-6201_600 10 

mit 2K-Softgriff, aus rostfreiem Stahl, abge-
rundete Ecken. 

Breite Art. Nr. VPE 

250 mm MW-6202_250 10 

400 mm MW-6202_400 10 

500 mm MW-6202_500 10 

600 mm MW-6202_600 10 

Holzrücken, aus rostfreiem Stahl. 

Breite Art. Nr. VPE 

400 mm MW-6209_400 10 

600 mm MW-6209_600 10 

aus weichem, flexiblen Kunststoff. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 mm MW-6232 10 

aus steifem Kunststoff, Ecken abgerundet. 

Breite Art. Nr. VPE 

225 mm MW-6258 12 

aus starkem, harten Kunststoff, Ecken ab-
gerundet. 

Größe Art. Nr. VPE 

240 x 120 mm MW-6564 10 



 

mit Softgriff, rostfreier Stahl. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 x 130 mm MW-6217 10 

unlackierter Holzgriff, rostfreier Stahl. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 x 130 mm MW-6218 10 

leicht gewölbtes Kellenblatt, mit Softgriff, 
rostfreier Stahl, zum nahtlosen Überspach-

teln der Fugen von Gipskartonplatten in 
einem Arbeitsgang. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 x 130 mm MW-6219 10 

Softgriff, rostfreier Stahl. 

Zahnung Größe Art. Nr. VPE 

4 x 4 mm 280 x 130 mm MW-6216_04 10 

6 x 6 mm 280 x 130 mm MW-6216_06 10 

8 x 8 mm 280 x 130 mm MW-6216_08 10 

10 x 10 mm 280 x 130 mm MW-6216_10 10 

Holzgriff, rostfreier Stahl. 

Zahnung Größe Art. Nr. VPE 

4 x 4 mm 280 x 130 mm MW-6220_04 10 

6 x 6 mm 280 x 130 mm MW-6220_06 10 

8 x 8 mm 280 x 130 mm MW-6220_08 10 

10 x 10 mm 280 x 130 mm MW-6220_10 10 

unlackierter Holzgriff, Stahl. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 x 130 mm MW-6215 10 

Profiqualität, mit Softgriff, aus Kunststoff, 3 
mm Blattstärke. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 x 140 mm MW-6231 10 

Standardqualität, aus Kunststoff, 2 mm 
Blattstärke. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 x 140 mm MW-6265 10 



 

aus Kunststoff, 3 mm Blattstärke. 

Größe Art. Nr. VPE 

280 x 130 mm MW-6230 10 

Ergogriff, Original BAHCO, mit einer Klinge 
50 mm. Ersatzklinge 50 mm aus Spezial-

stahl. 

Größe Art. Nr. VPE 

150 x 45 mm MW-6229 10 

venezianische Form mit Softgriff, rostfreier 
Stahl, Blattstärke 0,6 mm. 

Größe Art. Nr. VPE 

200 x 80 mm MW-6221_200 5 

240 x 100 mm MW-6221_240 5 

280 x 120 mm MW-6221_280 5 

mit steifem Blatt, Softgriff und Schwanen-
hals, rostfrei. 

Breite Art. Nr. VPE 

160 mm MW-6235_160 10 

180 mm MW-6235_180 10 

mit steifem Blatt und Schwanenhals, Holz-
griff, rostfrei. 

Breite Art. Nr. VPE 

160 mm MW-6236_160 10 

180 mm MW-6236_180 10 

mit steifem Blatt, Softgriff, rostfrei. 

Breite Art. Nr. VPE 

140 mm MW-6257 10 

mit steifem Blatt, Holzgriff, rostfrei. 

Breite Art. Nr. VPE 

140 mm MW-6256 10 

rostfreier Stahl, Holzgriff, Blattstärke 0,7 
mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

480 x 130 mm MW-6244 10 

rostfreier Stahl, unlackierter Holzgriff, Blatt-
stärke 0,7 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

500 mm MW-6243 3 



 

mit 20 mm starkem, feinem Schwammgum-
mibelag. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140 mm MW-6264 10 

Holzgriff, mit geradem Hals, rostfrei. 

Breite Art. Nr. VPE 

40 mm MW-6247_40 10 

50 mm MW-6247_50 10 

60 mm MW-6247_60 10 

80 mm MW-6247_80 10 

100 mm MW-6247_100 10 

120 mm MW-6247_120 10 

Rostfrei. 

Größe Art. Nr. VPE 

80 x 60 mm MW-6207 10 

rostfrei. 

Breite Art. Nr. VPE 

80 x 60 mm MW-6206 10 

Holzgriff, ein spitzes und ein stumpfes 
Blatt, gehärteter Stahl. 

Breite Art. Nr. VPE 

8 mm MW-6212_08 5 

10 mm MW-6212_10 5 

12 mm MW-6212_12 5 

Kunststoffgriff, ein spitzes und ein stump-
fes Blatt, gehärteter Stahl. 

Breite Art. Nr. VPE 

10 mm MW-6246_10 5 

12 mm MW-6246_12 5 

15 mm MW-6246_15 5 

18 mm MW-6246_18 5 

20 mm MW-6246_20 5 

25 mm MW-6246_25 5 

mit 10 mm starkem Filzbelag. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140 mm MW-6239 10 

mit 20 mm starkem, grobem Schwamm-
gummibelag. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140 mm MW-6266 10 

gerade Form, ungezahnt. 

Breite Art. Nr. VPE 

60  mm MW-6248_60 10 

80  mm MW-6248_80 10 

100 mm MW-6248_100 10 

120 mm MW-6248_120 10 



 

PU-Hartschaum, besonders leicht. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140  mm MW-6228_280 10 

420 x 220  mm MW-6228_420 10 

mit 10 mm starkem Zellgummibelag. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140 mm MW-6241 10 

mit 30 mm starkem Hydroschwammbelag. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140 mm MW-6240_280 10 

320 x 180  mm MW-6240_320 5 

Körnung P16, für Styroporhobel Art.-Nr. MW
-6529. 

Breite Art. Nr. VPE 

250 x 500  mm MW-6260 10 

 

mit 30 mm starken Hydroschaumbelag, 8 
mm tief eingeschnitten, 32 Felder. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140  mm MW-6238 10 

mit Schleifbelag Körnung P12. 

Breite Art. Nr. VPE 

250 x 500  mm MW-6259 3 

aus rostfreiem Edelstahl, gezahnt, mit Soft-
griff. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140  mm MW-6267 1 

aus Stahl, Gitterweite 30 x 30 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 140  mm MW-6213 1 

aus Stahl, Gitterweite 35 x 35 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

285 x 140  mm MW-6214 1 



 

Gummi, konische Form, 90 mm hoch. 

Größe Art. Nr. VPE 

Ø 127  mm MW-6584 12 

Zur Endbearbeitung und zum Entfernen von 
Putz, zum Auftragen und zur Vollendung von 
Deko-Anstrichen und Beschichtungen; abge-
rundete Ecken, biegsame Klinge. 

Breite Art. Nr. VPE 

450  mm MW-6245_450 1 

600  mm MW-6245_600 1 

800 mm MW-6245_800 1 

1000 mm MW-6245_K00 1 

bis zu 2 m ausziehbar., Breite 1000 mm-
2000 mm 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6251 1 

PVC, konische Form, 90 mm hoch. 

Größe Art. Nr. VPE 

Ø 130  mm MW-6590 12 

PVC, flache Form. 

Größe Art. Nr. VPE 

Ø 150  mm MW-6589 12 

Gummi, flache Form. 

Größe Art. Nr. VPE 

Ø 135  mm MW-6583_135 12 

Ø 165  mm MW-6583_165 12 

Hart-PVC mit Griff. 

Größe Art. Nr. VPE 

Ø 130  mm MW-6582 12 

feuerverzinkt, Holzgriff, schwere Ausfüh-
rung. 

Größe Art. Nr. VPE 

Ø 180 mm MW-6261 5 



 

aus Fichtenholz mit Aufhängeloch. 

Breite Art. Nr. VPE 

1000 mm MW-6552 10 

rostfrei, gehärtet und hochglanzpoliert, 
einzeln gerollt. 

Breite Art. Nr. VPE 

2000 mm MW-6547 6 

mit rostfreier Edelstahlschiene und Kunst-
stoffgriff mit Aufhängeloch. 

Breite Art. Nr. VPE 

600 mm MW-6565 12 

Walzenkörper aus Hart-PVC, mit gehärteten 
Stahlstiften, Aluminiumgriff mit 500 mm 

Länge. 

Breite Art. Nr. VPE 

150 mm MW-6569 6 

aus Aluminium. 

Breite Art. Nr. VPE 

600 mm MW-6249 6 

aus Aluminium, Klinge aus rostfreiem Stahl, 
Softgriff. 

Breite Art. Nr. VPE 

600 mm MW-6203 10 

Art. Nr. VPE Größe 

590 x 390 x 170 mm MW-6553 1 

Buche/Kiefer/Sperrholz-Kombination, Schutzecken, Deckel- und 
Bodeneinteilungen. 

Art. Nr. VPE Größe 

590 x 300 x 400 mm MW-6554 1 

Buche/Kiefer/Sperrholz-Kombination, Deckel- und Bodeneinteilun-
gen. 



 

mit Moosgummirolle, Kunststoffgriff mit 
Aufhängeloch. 

Größe Art. Nr. VPE 

50 mm MW-6566 12 

aus elastischem Schaumstoff, Kunststoffgriff 
mit Aufhängeloch. 

Größe Art. Nr. VPE 

150 mm MW-6563_150 12 

180 mm MW-6563_180 12 

250 mm MW-6563_250 6 

mit konischer Kunststoffrolle aus Hartplastik, 
Kunststoffgriff mit Aufhängeloch. 

Größe Art. Nr. VPE 

35 mm MW-6588 12 

mit gerillter Kunststoffrolle, Kunststoffgriff mit Aufhängeloch. 

Größe Art. Nr. VPE 

50 mm MW-6567 12 

mit glatter Kunststoffrolle, Doppelbügel aus verzinktem Stahl, 
Holzgriff. 

Größe Art. Nr. VPE 

50 mm MW-6568 12 



 

geschlossene Schubpistole, Schubrohr aus Alu, inklusive Aus-
pressdüse und Wechselplatte für Schlauchfolie. Auch für Beutel-

ware geeignet. 

 Füllmenge Art. Nr. VPE 

 320 ml MW-6534_320 1 

 600 ml MW-6534_600 1 

  

sehr stabile Ausführung. 

 Füllmenge Art. Nr. VPE 

 320 ml MW-6542 12 

  

Profi qualität, Ganzstahl lackiert, 6-Kant-Schubstange. 

 Füllmenge Art. Nr. VPE 

 320 ml MW-6544 12 

  

Standardqualität, Ganzstahl lackiert, 6-Kant-Schubstange. 

 Füllmenge Art. Nr. VPE 

 320 ml MW-6543 12 

  

Verchromter Stahl, Mundstück tefl onisiert, 2K-Softgriff. 

  Art. Nr. VPE 

  MW-6541 1 

  

Verchromter Stahl, Kunststoffgriff. 

  Art. Nr. VPE 

  MW-6602 1 

  



 

aus verzinktem Stahl, mit Schutzring zur Schonung der Behälter 
und mit sehr guter Randlaufgenauigkeit. Für Dicht- und Klebstof-

fe, Isoliermassen, Betonkleber, Beton, Estrich usw. Mischwirkung 
von unten nach oben. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 120 x 600 mm MW-6574_120 1 

 140 x 600 mm MW-6574_140 1 

aus verzinktem Stahl, mit Schutzring zur Schonung der Behälter 
und mit sehr guter Randlaufgenauigkeit. Für Fliesenkleber, Fertig-

putz, Fertigmörtel, Gips, Kalk, Spachtelmasse usw. Mischwirkung 
von unten nach oben. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 120 x 600 mm MW-6575_120 1 

 140 x 600 mm MW-6575_140 1 

aus verzinktem Stahl, mit Schutzring zur Schonung der Behälter 
und mit sehr guter Randlaufgenauigkeit. Für Fliesenkleber, Fertig-

putz, Fertigmörtel, Gips, Kalk, Spachtelmasse usw. Mischwirkung 
von unten nach oben. 

Sechskantschaft Größe Art. Nr. VPE 

8 mm 90 x 500 mm MW-6573_90 2 

10 mm 120 x 600 mm MW-6573_120 2 

aus verzinktem Stahl, mit Schutzring zur Schonung der Behälter 
und mit sehr guter Randlaufgenauigkeit. Für Lacke, Dispersions-

farben, Tapetenkleister, Vergussmasse und Bitumen. Mischwir-
kung von oben nach unten. 

Sechskantschaft Größe Art. Nr. VPE 

8 mm 70 x 400 mm MW-6557_70 2 

8 mm 80 x 400 mm MW-6557_80 2 

10 mm 100 x 600 mm MW-6557_100 2 

Standardqualität, geeignet zum Mischen von Farben, Kleber, 
Kleister usw. 

Sechskantschaft Größe Art. Nr. VPE 

8 mm 60 x 400 mm MW-6558_60 10 

8 mm 80 x 400 mm MW-6558_80 10 

10 mm 100 x 600 mm MW-6558_100 10 



 

für alle schweren und hochviskosen Materialien, wie Putz, Mörtel, 
Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze, Beton, etc., Mischwirkung 

von unten nach oben. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 120 x 590 mm MW-6556_120 2 

 135 x 590 mm MW-6556_135 2 

Rührer mit sehr hoher Scherkraft für Spachtelmassen, Klebemör-
tel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen. Ideal für 

Bitumenbeschichtungen. Mischwirkung: Verwirbelung. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 120 x 590 mm MW-6561_120 2 

 140 x 590 mm MW-6561_140 2 

für flüssige und verlaufende Materialien, wie Farben aller Art, 
dünn- und dickflüssige Beschichtungen, Epoxydharzmischungen, 

Flüssigkunststoffe, Mischwirkung von oben nach unten. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 120 x 590 mm MW-6560 2 

ideal für Dünnbettklebemörtel. Für flüssige und verlaufende 
Materialien, wie Farben aller Art, dünn- und dickflüssige 

Beschichtungen, Epoxydharzmischungen, Flüssigkunststoffe, 
Mischwirkung von oben nach unten. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 120 x 590 mm MW-6559 2 

zum Anschluss auf M-14 Gewinde. 

  Art. Nr. VPE 

  MW-6598 1 

für zähe, klebrige Materialien, wie Fliesenkleber, Klebemörtel, 
Fertigputz, Spachtel, etc., Mischwirkung von unten nach oben. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 120 x 590 mm MW-6572_120 2 

 135 x 590 mm MW-6572_135 2 



 

 Art.-Nr. VPE 

 MW-78-01 1 

Spitzenqualität, zum Ausrüsten von Papierrollen mit Klebeband. 

 Art.-Nr. VPE 

 MW-78-00 1 

Standardqualität, zum Ausrüsten von Papierrollen mit Klebeband. 

Kraftvolles Rührwerk mit 2-Gang-Getriebe, stufenloser Dreh-
zahlverstellung und Soft-Start-Funktion. 1800 W Leistung, Dreh-

zahl 150 - 300 U/min + 300 - 650 U/min, Ø 140 mm + Ø 160 mm 
Drehzahl M14 Gewinde, Zum Mischen von Farben, Leim, Fliesen-
kleber, Spachtelmasse, Gips, Putz, Kalk, Beton, Zement und sons-
tigen Materialien mit mittlerer bis hoher Viskosität. Lieferung 

inklusive Koffer, zwei Rührstäben, Ersatz-Kohlebürsten, Werk-

 Art.-Nr. VPE 

 ME-1000 1 



 

  Art.-Nr. VPE  

 

C1 
4,00 mm 
4,00 mm 

4,00 mm 

MW-6252_280C1 (280 mm) 
MW-6252_560C1 (560 mm) 

10 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 

Zahnbrückenbreite 

 

C2 
6,00 mm 
6,00 mm 

6,00 mm 

MW-6252_280C2 (280 mm) 
MW-6252_560C2 (560 mm) 

10 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 

Zahnbrückenbreite 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 

Zahnbrückenbreite 

C3 
3,00 mm 
3,00 mm 

3,00 mm 

MW-6252_280C3 (280 mm) 
MW-6252_560C3 (560 mm) 

10 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 
Zahnbrückenbreite 

Winkel 

A1 
1,30 mm 

1,40 mm 
0,60 mm 
55° 

MW-6252_280A1 (280 mm) 
MW-6252_560A1 (560 mm) 

10 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 
Zahnbrückenbreite 

Winkel 

A2 
1,65 mm 

1,80 mm 
1,20 mm 
55° 

MW-6252_280A2 (280 mm) 
MW-6252_560A2 (560 mm) 

10 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 
Zahnbrückenbreite 

Winkel 

A3 
1,80 mm 

1,50 mm 
0,50 mm 
45° 

MW-6252_280A3 (280 mm) 
MW-6252_560A3 (560 mm) 

10 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 
Zahnbrückenbreite 

Winkel 

B1 
2,10 mm 

2,30 mm 
2,70 mm 
55° 

MW-6252_280B1 (280 mm) 
MW-6252_560B1 (560 mm) 

10 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 
Zahnbrückenbreite 

Winkel 

B2 
2,70 mm 

2,90 mm 
2,10 mm 
55° 

MW-6252_280B2 (280 mm) 
MW-6252_560B2 (560 mm) 

10 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 
Zahnbrückenbreite 

Winkel 

B3 
3,40 mm 

3,60 mm 
3,40 mm 
45° 

MW-6252_280B3 (280 mm) 
MW-6252_560B3 (560 mm) 

10 

 

Zahnung  
Zahntiefe 

Zahnlückenbreite 
Zahnbrückenbreite 

Winkel 

B4 
5,00 mm 

10,30 mm 
0,20 mm 
90° 

MW-6252_280B4 (280 mm) 
MW-6252_560B4 (560 mm) 

10 

Spitzenqualität, zum Ausrüsten von Papierrollen mit Klebeband. 



 

aus Holz, rostfreier Stahl. 

Breite Art. Nr. VPE 

560 mm MW-6255 10 

gehärteter Stahl 

Breite Art. Nr. VPE 

600 mm MW-6418 1 

für Metallschiene 

Zahnhöhe Art. Nr. VPE 

Glatt MW-6417_00 1 

4 mm MW-6417_04 1 

5 mm MW-6417_05 1 

6 mm MW-6417_06 1 

8 mm MW-6417_08 1 

14 mm MW-6417_14 1 

oval, mit Handgurt, mit gehärtetem Guss-
stahldrahtbesatz, unlackierter Holzkörper. 

Größe Art. Nr. VPE 

210 x 100 mm MP-20971 12 

gehärteter Stahl 

Breite Art. Nr. VPE 

280 x 130 mm MW-6253 10 

aus Aluminium. 

Breite Art. Nr. VPE 

280 mm MW-6254 4 

mit flachem, gehärtetem Gussstahldraht, 
Holzkörper. 

Größe Art. Nr. VPE 

300 x 70 mm MW-6413 1 

aus gehärtetem Gussstahldraht, mit Auf-
hängeloch im Holzstiel. 

Größe Art. Nr. VPE 

2-reihig MW-6545_02 12 

3-reihig MW-6545_03 12 

4-reihig MW-6545_04 12 

5-reihig MW-6545_05 12 

us gewelltem Messingdraht, mit Aufhänge-
loch im Holzstiel. 

Größe Art. Nr. VPE 

2-reihig MW-6540_02 12 

3-reihig MW-6540_03 12 

4-reihig MW-6540_04 12 

5-reihig MW-6540_05 12 



 

tandardqualität, aus lösungsmittelbeständigem Nylon, verstellba-
re Haltegurte, mit Klettverschluss. 

Verschluss Breite Art. Nr. VPE 

   Klett 30 mm MW-6587_30 1 

   Klett 40 mm MW-6587_40 1 

Spitzenqualität, aus lösungsmittelbeständigem Nylon, verstellba-
re Haltegurte, nahezu unzerbrechlich. 

Verschluss Breite Art. Nr. VPE 

   Klett 34 mm MW-6586_K 1 

   Schnalle 34 mm MW6586_S 1 

aus PVC-Kunststoff, Farbe: schwarz. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 12 L MW-6703_12 10 

 20 L MW-6703_20 10 

sehr robuste Ausführung, Bügelaufhängung aus Metall. 

. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 12 L MW-6704_12 10 

 20 L MW-6704_20 10 

aus PVC-Kunststoff, Farbe: schwarz, runde Ausführung. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 65 L MW-6705_65 3 

 90 L MW-6705_90 3 

aus PVC-Kunststoff, Farbe: schwarz, eckige Ausführung. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 65 L MW-6706_65 5 

 90 L MW-6706_90 5 



 

passend für Artikel  MW-6419. 

Länge Art. Nr. VPE 

120 cm MW-6420 10 

rot lackiert, gehärtet 

Breite Art. Nr. VPE 

27 x 25 cm MW-6407 5 

extra dick, Materialstärke: 2,5 mm, Stoßkan-
te verzinkt 

Breite Art. Nr. VPE 

32 cm MW-6400_32 10 

36 cm MW_6400_36 10 

geschmiedet und gehärtet, Rippe unten, mit 
Aufbug. 

Breite Art. Nr. VPE 

28 cm MW-6402_28 10 

30 cm MW-6402_30 10 

rot lackiert, mit Aufbug. 

Breite Art. Nr. VPE 

30 x 27 cm MW-6405 5 

ohne Stiel, Federstahlblatt: 1 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

15 cm MW-6419_15 10 

30 cm MW-6419_30 10 

50 cm MW-6419_50 10 

passend für Artikel  MW-6400, MW-6402, MW-6407, MW-6405. 

Länge Art. Nr. VPE 

130 cm MW-6412 10 



 

geschmiedet, drehbar. 

Größe Art. Nr. VPE 

160 mm MW-6423 10 

Stachelhöhe 12 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

250 mm MW-6592_25 1 

500 mm MW-6592_50 1 

Stachelhöhe 21 mm. 

Breite Art. Nr. VPE 

250 mm MW-6591_25 1 

500 mm MW-6591_50 1 

für Schlagschnurgerät, 60 Gramm in Kunst-
stoffdose. 

Menge Art. Nr. VPE 

60 g MW-6555 6 

6-Kant 3mm + konischer 4-Kant. 

Länge Art. Nr. VPE 

190 mm MW-22838 1 

solide Handwerkerqualität, Metallgehäuse, 
mit 30 m langer Baumwollschnur. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6562 6 

gelb lackiert, 10 Glieder. 

Größe Art. Nr. VPE 

2 m MW-6537 12 

Polyäthylen rot, Stärke 2 mm, 50 m auf der 
Spule. 

Länge Art. Nr. VPE 

250 mm MW-22814 6 

Weißbuche, weiß lackiert, 10 Glieder, 
verstärkte Gelenke. 

Größe Art. Nr. VPE 

2 m MW-6536 12 



 

lackiert mit Stahlrohrstiel und ergonomi-
schen Kunststoffgriff, TÜV geprüft. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6538 3 

Härtegrad mittel. 

Länge Art. Nr. VPE 

250 mm MW-6702 12 

aus einem Rechteckprofilrohr 50 x 22 mm gepresst, 
stoß- und schlagfeste Plexiglas-Blocklibellen, tonnen-
förmig, auslaufsicher, 3 Jahre Garantie auf Libellen, 
Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm per 1 Meter bei Nor-
mallage. 

Länge Art. Nr. VPE 

600 mm MW-6416_600 5 

800 mm MW-6416_800 5 

1000 mm MW-6416_K00 5 

aus Polypropylen, transparent. 

Menge Art. Nr. VPE 

250 ml MW-6585_025 12 

500 ml MW-6585_05 12 

1000 ml MW-6585_1 6 

2000 ml MW-6585_2 6 

3000 ml MW-6585_3 6 

5000 ml MW-6585_5 6 

mit Stahlrohrstiel und ergonomischen 
Kunststoffgriff, lackierte Schneide, TÜV 

geprüft. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6535 3 

transparenter Einweg-Kunststoffbecher, mit 
verschiedenen Mischungsverhältnissen 

bedruckt, lösemittelbeständig. 

Menge Art. Nr. VPE 

350 ml MW-6714_350 300 

700 ml MW-6714_700 300 

1400 ml MW-6714_K40 300 

verzinkt, Doppelbügelhalter. 

Größe Art. Nr. VPE 

310 x 190 mm MW-6579 1 

das ideale Sieb für alle Lackierarbeiten. Die 
Feinheit ist für das Verarbeiten von Lacken 

in der Spritzpistole geeignet. 5 Stück im 
Polybeutel, Stärke ca. 210 μ. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6576 20 

das ideale Sieb für alle Lackierarbeiten. 
Extrem kurze Durchlaufzeit, aus absolut 

monofilem Perlon, geeignet für alle flüssi-
gen Medien, Stärke ca. 210 μ. 

 Art. Nr. VPE 

 MW-6577 125 



 

kleines Alphabet, Satz von a - z aus star-

kem Zinkblech. Blockschrift nach DIN 1451. 

Größe Art. Nr. VPE 

10 mm MW-6595_10 1 

15 mm MW-6595_15 1 

20 mm MW-6595_20 1 

25 mm MW-6595_25 1 

30 mm MW-6595_30 1 

40 mm MW-6595_40 1 

50 mm MW-6595_50 1 

60 mm MW-6595_60 1 

70 mm MW-6595_70 1 

80 mm MW-6595_80 1 

90 mm MW-6595_90 1 

100 mm MW-6595_100 1 

120 mm MW-6595_120 1 

150 mm MW-6595_150 1 

200 mm MW-6595_200 1 

Zahlen, Satz von 0 - 9 aus starkem Zink-
blech. Blockschrift nach DIN 1451. 

Größe Art. Nr. VPE 

10 mm MW-6597_10 1 

15 mm MW-6597_15 1 

20 mm MW-6597_20 1 

25 mm MW-6597_25 1 

30 mm MW-6597_30 1 

40 mm MW-6597_40 1 

50 mm MW-6597_50 1 

60 mm MW-6597_60 1 

70 mm MW-6597_70 1 

80 mm MW-6597_80 1 

90 mm MW-6597_90 1 

100 mm MW-6597_100 1 

120 mm MW-6597_120 1 

150 mm MW-6597_150 1 

200 mm MW-6597_200 1 

250 mm MW-6597_250 1 

300 mm MW-6597_300 1 

großes Alphabet, Satz von A - Z aus star-

kem Zinkblech. Blockschrift nach DIN 1451. 

Größe Art. Nr. VPE 

10 mm MW-6596_10 1 

15 mm MW-6596_15 1 

20 mm MW-6596_20 1 

25 mm MW-6596_25 1 

30 mm MW-6596_30 1 

40 mm MW-6596_40 1 

50 mm MW-6596_50 1 

60 mm MW-6596_60 1 

70 mm MW-6596_70 1 

80 mm MW-6596_80 1 

90 mm MW-6596_90 1 

100 mm MW-6596_100 1 

120 mm MW-6596_120 1 

150 mm MW-6596_150 1 

200 mm MW-6596_200 1 

250 mm MW-6596_250 1 

300 mm MW-6596_300 1 

MW-6595 

MW-6596 

MW-6597 



 

mit Band, geeignet bis 30 dB, aus weichem und hautverträglichem TPE-Material. 
. 
 

hochwertiges Hybridwerkzeug, zum Entfernen von dünnen (< 2 

mm) Beschichtungen, Versiegelungen, Anstrichen, Beton, Altbe-
ton, Estrich, Putz, Asphalt, Klebereste, Ausgleichsmasse und 
Fliesen. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 Ø 125 mm MS-1052_125 1 

 Ø 150 mm MS-1052_150 1 

 Ø 180 mm MS-1052_180 1 

besonders schnittfreudig aufgrund Segmentgeometrie, zum Ent-

fernen von Beschichtungen (< 2 mm), Versiegelungen, Anstrichen, 
Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden, Putz, hartenKleberesten, 
Ausgleichsmassen und Terrazzo. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

35/50 USmesh Ø 125 mm MS-1049_125 1 

35/50 USmesh Ø 180 mm MS-1049_180 1 

speziell für die Randbearbeitung, zum Entfernen von dicken (> 2 

mm) schlagzähen Beschichtungen, Anstrichen und Kleberesten 
z.B. Acryl-, Epoxid-, Öl-, Latexfarben. 

 Größe Art. Nr. VPE 

 Ø 125 mm MS-1051_125 1 

 Ø 180 mm MS-1051_180 1 

zum Entfernen von Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden und 

Terrazzo. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

120/140 USmesh Ø 125 mm MS-1053_125 1 

120/140 USmesh Ø 180 mm MS-1053_180 1 



 

 
mit 23,5 mm Aufnahme für die Flex-Beton-Giraffe. Zum Entfernen 

von mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Altbeton, Putz 
und Anstrichen. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

40 USmesh Ø 125 mm MS-1058 1 

zum Entfernen von Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden, Putz, 

harten Kleberesten, Ausgleichsmassen. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

30/40 USmesh Ø 125 mm MS-1050_125 1 

30/40 USmesh Ø 180 mm MS-1050_180 1 

zum Entfernen von Versiegelungen, Beton, Altbeton, Estrich, Hart-

kornböden, Putz, Ausgleichsmassen und flügelgeglätteten Böden. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

30/40 USmesh Ø 125 mm MS-1003_125 1 

30/40 USmesh Ø 150 mm MS-1003_150 1 

30/40 USmesh Ø 180 mm MS-1003_180 1 

zum Entfernen von Beton, Altbeton, Estrich, Hartkornböden und 

Terrazzo. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

30/40 USmesh Standard (3xM6) MS-1054_StM6 9 

30/40 USmesh Contec (3xM8) MS-1054_CoM8 9 



 

 
segmentiert, Sinter. 

 Größe in mm Art. Nr. VPE 

 115 x 7 x 22,2  MS-1055_115 1 

 125 x 7 x 22,2  MS-1055_125 1 

 230 x 7 x 22,2  MS-1055_230 1 

doppelseitig, zur Fußbodenbearbeitung mit Einscheibenmaschi-

nen. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 12 375 x 40 mm MS-1012_012 5 

K 16 375 x 40 mm MS-1012_016 5 

K 24 375 x 40 mm MS-1012_024 5 

K 30 375 x 40 mm MS-1012_030 5 

K 36 375 x 40 mm MS-1012_036 5 

K 40 375 x 40 mm MS-1012_040 10 

K 60 375 x 40 mm MS-1012_060 10 

K 80 375 x 40 mm MS-1012_080 10 

K 100 375 x 40 mm MS-1012_100 10 

K 120 375 x 40 mm MS-1012_120 10 

Beste wellenfreie Qualität, extrem hohe Standzeit und Schleifleis-

tung, reichhaltige und offene Streuung der HM-Splitter, hohe Ab-
tragsleistung. Zum Anschleifen von Estrichen und Spachtelmas-
sen und zum Entfernen von Kleber- und Belagresten. Beidseitig 
verwendbar. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 14 Ø 400 mm MS-1057_014 1 

K 24 Ø 400 mm MS-1057_024 1 

K 36 Ø 400 mm MS-1057_036 1 

Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 Ø 225 mm MS-1015_080 10 

K 100 Ø 225 mm MS-1015_100 10 

K 120 Ø 225 mm MS-1015_120 10 



 

 
Zum reinigendem Grob- bis Feinstschleifen. Rückseite mit Ve-

lours. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

A 80 Ø 150 mm MS-1056_080 25 

A 120 Ø 150 mm MS-1056_120 25 

A 180 Ø 150 mm MS-1056_180 25 

Gitternetz mit Kletthaftung, Körnung 80-400 Abranet, Körnung 

500-800 Abranet ACE. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 Ø 125 mm MS-1004_080 50 

K 100 Ø 125 mm MS-1004_100 50 

K 120 Ø 125 mm MS-1004_120 50 

K 150 Ø 125 mm MS-1004_150 50 

K 180 Ø 125 mm MS-1004_180 50 

K 240 Ø 125 mm MS-1004_240 50 

K 320 Ø 125 mm MS-1004_320 50 

K 400 Ø 125 mm MS-1004_400 50 

K 500 Ø 125 mm MS-1034_500 50 

K 600 Ø 125 mm MS-1034_600 50 

K 800 Ø 125 mm MS-1034_800 50 

Zum reinigendem Grob- bis Feinstschleifen. Rückseite mit Ve-

lours. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

A 80 Ø 225 mm MS-1014_080 10 

A 120 Ø 225 mm MS-1014_120 10 

A 180 Ø 225 mm MS-1014_180 10 

Gitternetz mit Kletthaftung, Körnung 80-400 Abranet, Körnung 

500-1000 Abranet ACE. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 Ø 150 mm MS-1001_080 50 

K 100 Ø 150 mm MS-1001_100 50 

K 120 Ø 150 mm MS-1001_120 50 

K 150 Ø 150 mm MS-1001_150 50 

K 180 Ø 150 mm MS-1001_180 50 

K 240 Ø 150 mm MS-1001_240 50 

K 320 Ø 150 mm MS-1001_320 50 

K 360 Ø 150 mm MS-1001_360 50 

K 400 Ø 150 mm MS-1001_400 50 

K 500 Ø 150 mm MS-1002_500 50 

K 600 Ø 150 mm MS-1002_600 50 

K 800 Ø 150 mm MS-1002_800 50 

K 1000 Ø 150 mm MS-1001_K00 50 



 

 

17-fach gelocht, Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 Ø 150 mm MS-1027_040 50 

K 60 Ø 150 mm MS-1027_060 50 

K 80 Ø 150 mm MS-1027_080 100 

K 100 Ø 150 mm MS-1027_100 100 

K 120 Ø 150 mm MS-1027_120 100 

K 150 Ø 150 mm MS-1027_150 100 

K 180 Ø 150 mm MS-1027_180 100 

K 220 Ø 150 mm MS-1027_220 100 

K 240 Ø 150 mm MS-1027_240 100 

Gitternetz mit Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 Ø 225 mm MS-1044_080 25 

K 100 Ø 225 mm MS-1044_100 25 

K 120 Ø 225 mm MS-1044_120 25 

K 150 Ø 225 mm MS-1044_150 25 

K 180 Ø 225 mm MS-1044_180 25 

K 240 Ø 225 mm MS-1044_240 25 

K 320 Ø 225 mm MS-1044_320 25 

17-fach gelocht, Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 Ø 125 mm MS-1033_040 50 

K 60 Ø 125 mm MS-1033_060 50 

K 80 Ø 125 mm MS-1033_080 50 

K 120 Ø 125 mm MS-1033_120 50 

K 150 Ø 125 mm MS-1033_150 100 

K 180 Ø 125 mm MS-1033_180 100 

K 240 Ø 125 mm MS-1033_240 100 

27-fach gelocht, Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 Ø 225 mm MS-1011_040 25 

K 60 Ø 225 mm MS-1011_060 25 

K 80 Ø 225 mm MS-1011_080 25 

K 100 Ø 225 mm MS-1011_100 25 

K 120 Ø 225 mm MS-1011_120 25 

K 150 Ø 225 mm MS-1011_150 25 

K 180 Ø 225 mm MS-1011_180 25 



 

 

7-fach gelocht, Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 60 100 x 147 mm MS-1031_060 100 

K 80 100 x 147 mm MS-1031_080 100 

K 120 100 x 147 mm MS-1031_120 100 

K 150 100 x 147 mm MS-1031_150 100 

K 180  100 x 147 mm MS-1031_180 100 

K 220 100 x 147 mm MS-1031_220 100 

Perforiert, Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 Ø 225 mm MS-1016_040 25 

K 60 Ø 225 mm MS-1016_060 25 

K 80 Ø 225 mm MS-1016_080 25 

K 100 Ø 225 mm MS-1016_100 25 

K 120 Ø 225 mm MS-1016_120 25 

K 150 Ø 225 mm MS-1016_150 25 

K 180 Ø 225 mm MS-1016_180 25 

K 220 Ø 225 mm MS-1016_220 25 

6-fach gelocht, Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 95 x 95 x 95 mm MS-1030_040 50 

K 60 95 x 95 x 95 mm MS-1030_060 50 

K 80 95 x 95 x 95 mm MS-1030_080 100 

K 120 95 x 95 x 95 mm MS-1030_120 100 

K 150 95 x 95 x 95 mm MS-1030_150 100 

K 180 95 x 95 x 95 mm MS-1030_180 100 

K 240 95 x 95 x 95 mm MS-1030_240 100 

Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 93 x 180 mm MS-1032_080 50 

K 120 93 x 180 mm MS-1032_120 50 

K 180  93 x 180 mm MS-1032_180 50 

K 240 93 x 180 mm MS-1032_240 50 

K 320 93 x 180 mm MS-1032_320 50 

K 400 93 x 180 mm MS-1032_400 50 



 

 

ungelocht, ohne Haftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 115 x 280 mm MS-1007_40 100 

K 60 115 x 280 mm MS-1007_60 100 

K 80 115 x 280 mm MS-1007_80 100 

K 100 115 x 280 mm MS-1007_100 100 

K 120 115 x 280 mm MS-1007_120 100 

K 150  115 x 280 mm MS-1007_150 100 

K 180 115 x 280 mm MS-1007_180 100 

K 240 115 x 280 mm MS-1007_240 100 

Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 81 x 133 mm MS-1036_080 50 

K 100 81 x 133 mm MS-1036_100 50 

K 120 81 x 133 mm MS-1036_120 50 

K 150 81 x 133 mm MS-1036_150 50 

K 180 81 x 133 mm MS-1036_180 50 

K 240 81 x 133 mm MS-1036_240 50 

K 320 81 x 133 mm MS-1036_320 50 

K 400 81 x 133 mm MS-1036_400 50 

8-fach gelocht, Kletthaftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 81 x 133 mm MS-1029_040 50 

K 60 81 x 133 mm MS-1029_060 50 

K 80 81 x 133 mm MS-1029_080 50 

K 120 81 x 133 mm MS-1029_120 50 

K 150 81 x 133 mm MS-1029_150 100 

K 180 81 x 133 mm MS-1029_180 100 

K 240 81 x 133 mm MS-1029_240 100 

 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K  80 230 x 280 mm MS-1008_80 50 

K 100 230 x 280 mm MS-1008_100 50 

K 120 230 x 280 mm MS-1008_120 50 

K 150 230 x 280 mm MS-1008_150 50 

K 180 230 x 280 mm MS-1008_180 50 

K 240 230 x 280 mm MS-1008_240 50 

K 280 230 x 280 mm MS-1008_280 50 

K 320 230 x 280 mm MS-1008_320 50 

K 400 230 x 280 mm MS-1008_400 50 

K 600 230 x 280 mm MS-1008_600 50 

K 800 230 x 280 mm MS-1008_800 50 

K 1000 230 x 280 mm MS-1008_K00 50 

K1200 230 x 280 mm MS-1008_K20 50 



 

 

universell einsetzbar, Profiqualität. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 60 115 mm x 50 m MS-1037_040 1 

K 80 115 mm x 50 m MS-1037_060 1 

K 100 115 mm x 50 m MS-1037_080 1 

K 120 115 mm x 50 m MS-_1037100 1 

K 150 115 mm x 50 m MS-1037_120 1 

K 180 115 mm x 50 m MS-1037_150 1 

ungelocht, ohne Haftung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 230 x 280 mm MS-1005_040 25 

K 60 230 x 280 mm MS-1005_060 25 

K 80 230 x 280 mm MS-1005_080 25 

K 100 230 x 280 mm MS-1005_100 50 

K 120 230 x 280 mm MS-1005_120 50 

K 150 230 x 280 mm MS-1005_150 50 

K 180 230 x 280 mm MS-1005_180 50 

K 240 230 x 280 mm MS-1005_240 50 

universell einsetzbar, Standardqualität. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 40 115 mm x 50 m MS-1006_040 1 

K 60 115 mm x 50 m MS-1006_060 1 

K 80 115 mm x 50 m MS-1006_080 1 

K 100 115 mm x 50 m MS-1006_100 1 

K 120 115 mm x 50 m MS-1006_120 1 

K 150 115 mm x 50 m MS-1006_150 1 

K 180 115 mm x 50 m MS-1006_180 1 

K 240 115 mm x 50 m MS-1006_240 1 

zum Reinigen, Endarbeiten und Feinentgraden aller Oberflächen, 

geeignet für Winkelschleifer. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

   A 120 / grob 115 mm x 10 m MS-1048_120 1 

   A 180 / mittel 115 mm x 10 m MS-1048_180 1 

   A 280 / mittelfein 115 mm x 10 m MS-1048_280 1 

   A 320 / fein 115 mm x 10 m MS-1048_320 1 

   S 600 / sehr fein 115 mm x 10 m MS-1048_600 1 



 

Flexibler Schaumstoffblock mit hochwertiger Edelkorundbestreu-

ung. 

Körnung Größe in mm Art. Nr. VPE 

K 120 95 x 65 x 25  MS-1046_120 45 

K 180  95 x 65 x 25  MS-1046_180 45 

zum Reinigen, Endarbeiten und Feinentgraden aller Oberflächen. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

   A 120 / grob 150 x 230 mm MS-1047_120 10 

   A 180 / mittel 150 x 230 mm MS-1047_180 10 

   A 280 / mittelfein 150 x 230 mm MS-1047_280 10 

   A 320 / fein 150 x 230 mm MS-1047_320 10 

   S 600 / sehr fein 150 x 230 mm MS-1047_600 10 

   S 800 / super fein 150 x 230 mm MS-1047_800 10 

Schleifblock für Holz und Lack. Supersand besteht aus einem 

flexiblen Schaumstoffblock mit einer hochwertigen Edelkorund-
bestreuung. 

 Größe in mm Art. Nr. VPE 

   K 80+120 / mittelfein 95 x 70 x 25  MS-1009 24 

   K 80+60 / mittelgrob 95 x 70 x 25  MS-1010 24 

1. Seite Schleifvlies mit Körnung A 280 

2. Seite Schleifschwamm mit Körnung K 100. 

 Größe in mm Art. Nr. VPE 

 120 x 90 x 20  MS-1045 25 



 

 Flexibler Schaumstoffblock mit hochwertiger Edelkorundbestreu-

ung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 80 x 230 mm MS-1035_080 50 

K 100 80 x 230 mm MS-1035_100 50 

K 120 80 x 230 mm MS-1035_120 50 

Schleifblock für Holz und Lack. Supersand besteht aus einem 

flexiblen Schaumstoffblock mit einer hochwertigen Edelkorund-
bestreuung. 

Körnung Größe Art. Nr. VPE 

K 80 93 x 280 mm MS-1013_080 10 

K 100 93 x 280 mm MS-1013_100 10 

K 120 93 x 280 mm MS-1013_120 10 

mit abgerundeten Oberkanten. 

Größe in mm Art. Nr. VPE 

120x60x40  MS-1040 12 

aus Kunststoff, mit 2 Federhalterungen, 
zum Einspannen von Schleifpapier, Moos-

gummibelag. 

Größe in mm Art. Nr. VPE 

215x105x43  MS-1041 10 

ohne Absaugung, für Klettscheiben Ø 150 
mm. 

Größe in mm Art. Nr. VPE 

78 x 87 x 148 MS-1039 1 

aus Kunststoff, Zellkautschukunterlage, 
Schnell-Spannverschluss. 

Größe Art. Nr. VPE 

80 x 230 mm MS-1042 5 

Körnung Art. Nr. VPE 

000 MS-1038_000 5 

00 MS-1038_00 5 

0 MS-1038_0 5 

1 MS-1038_1 5 

2 MS-1038_2 5 

3 MS-1038_3 5 

4 MS-1038_4 5 

5 MS-1038_5 5 

6 MS-1038_6 5 

200 gramm Rollen 

bestehend aus einem Handblock mit Ab-
saugschlauch (20 mm x 4 m) und koni-

schem Adapter + 5 Blättern Schleifpapier(1 
x K 80, 3 x K 120, 1 x K 180). 

 Art. Nr. VPE 

80 x 230 mm ME-1005 1 



 

leicht, leise und leistungsstark, angenehme Handhabung durch 
symmetrischen Aufbau, geringer Wartungsaufwand, hohe Nut-

zungsdauer durch wenig Verschleißteile, konstante Drehzahl 
unabhängig vom Druck, flaches Design für schwer erreichbare 
Stellen, kein Transformator benötigt, 2-in-1 Lösung: 150 mm und 
125 mm Teller verwendbar, im Kunststoffkoffer, Hub 5,0 mm, 

Gewinde 5/16, Umdrehung (U/min): 4.000-10.000. 

  Art. Nr. VPE 

  ME-1001 1 

Passend für viele Mirkageräte. 

Größe Art. Nr. VPE 

400 x 300 x 210 mm ME-1007 1 

Staubklasse M, Leistung 1200 W, Luftmenge 4500L/min., Fas-
sungsvermögen 30 L, Kabellänge 7,5 m, 4 m Schlauch, inkl. Case-

Befestigung. 

  Art. Nr. VPE 

  ME-1004 1 

Leerlaufgeschwindigkeit 4000 - 8000 / min, Gewicht 3,5 kg, 
Länge 1,4 m, Kabellänge 4 m, Ø 225 mm, Leistung 350 W mit 

einer Tragetasche + Schleifteller Pro Ø 225 mm 
- Hub 5,0 mm 
- 180° Flexibilität beim Schleifkopf 
- T- geformter Griff für optimale Ergonomie 

 Art. Nr. VPE 

 ME-1002 1 

 Art. Nr. VPE 

 ME-1006 1 

Fleece-Beutel im 5er Pack, für Mirka Industrie-Staubsauger. 

  Art. Nr. VPE 

  ME-1003 1 



 

medium, für Lochysteme 6, 7, 15 und Abra-
net, Gewinde 5/16“, für Deros, Ceros, Zwei-

hand Exzenter, Pros und Ros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 150 mm MS-1060 1 

Klettschleifteller für Winkelschleifer mit 
M14-Gewinde. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 115 mm MS-1043 1 

medium, für Lochsysteme 8, 9, 17 + Abra-
net, Gewinde 5/16“, für Deros und Pros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 125 mm MS-1018 1 

medium, für Lochsysteme 6, 7, 9, 15 + Abra-
net, Gewinde 5/16“, für Ceros, Ros, Pros 

und Zweihand Exzenter. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 150 mm MS-1019 1 

medium, für Lochsysteme 9, 17 und Abra-
net, Gewinde 5/16“ + M8, für Festool-

Geräte. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 150 mm MS-1020 1 

Schleifteller für Leros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 225 mm MS-1059 1 

für Lochsysteme 5 und Abranet, für Ceros, 
Zweihand Exzenter und Ros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 125 mm MS-1021 5 

für Lochsysteme 8, 9, 17 und Abranet, für 
Deros, Ceros, Zweihand Exzenter, Pros und 

Ros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 125 mm MS-1026 5 

für Lochsysteme 6, 7, 9, 15 und Abranet, für 
Deros, Ceros, Zweihand Exzenter, Pros und 

Ros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 125 mm MS-1028 5 



 

12-fach gelocht. 

Größe Art.-Nr. VPE 

90 x 90 mm MS-1025 1 

für Lochsysteme 9, 17 und Abranet, für 
Festool-Geräte. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 150 mm MS-1022 5 

Schaumstoffstärke 5 mm, für Lochsysteme 
6, 7, 9, 15 und Abranet, für Deros, Ceros, 

Zweihand Exzenter, Pros und Ros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 150 mm MS-1023 5 

Schaumstoffstärke 3 mm, für Leros. 

Größe Art.-Nr. VPE 

Ø 225 mm MS-1017 1 

32-fach gelocht. 

Größe in mm Art.-Nr. VPE 

100x152x152 MS-1061 5 

mit Multilochung für alle Lochsysteme. 

Größe Art.-Nr. VPE 

81x113 mm MS-1024 5 

Schaumstoffstärke 5 mm, für Handykit. 

Größe Art.-Nr. VPE 

80x230 mm MS-1062 1 



 

Farbe Menge Art.-Nr. VPE 

Weiß 310 ml MC-AD-WE 20 

Grau 310 ml MC-AD-GR 20 

Acrylat-Dichtstoff auf Dispersionsbasis, 
lösemittelfrei, Farben: weiß, grau. 

Acrylat-Dichtstoff auf Dispersionsbasis, 
lösemittelfrei, bereits nach 10 Minuten 

überstreichbar. 

Farbe Menge Art.-Nr. VPE 

Weiß 300 ml MC-AD-10W 12 

Acrylat-Dichtstoff auf Dispersionsbasis, 
lösemittelfrei. 

Farbe Menge Art.-Nr. VPE 

Weiß 310 ml MC-AD-50W 15 

Acetatvernetzender Einkomponenten Silikondicht-

stoff für das Abdichten von Fugen im Sanitärbe-

reich, mit Anti-Pilz-Zusatz, Farben: transparent, 

weiß, grau, Sonderfarben auf Anfrage. 

Farbe Menge Art.-Nr. VPE 

Grau 310 ml MC-SD-GR 20 

Weiß 310 ml MC-SD-WE 20 

transp. 310 ml MC-SD-TR 20 

zum Auffüllen von Nähten und Schraublö-
chern in Gipskartonplatten. 

 Menge Art.-Nr. VPE 

 310 ml MC-88518 12 

plasto-elastische Acrylspachtelmasse mit körni-

ger Struktur, zum Verschließen von Putz- und 

Mauerwerkrissen im Innen- und Außenbereich. 

Farbe Menge Art.-Nr. VPE 

Weiß 310 ml MC-AD-QS 15 

lichtblau, lösemittelfrei, DIN 4108.7, für die Her-

stellung von Dampfsperren/Dampfbremsen, zum 

Verkleben von Folien, geeignet für die Verklebung 

von Beton, Holz, Putz, Mauer- & Ziegelwerk. 

Menge Art.-Nr. VPE 

315 g MC-FK-30 20 

1-Komponenten-Polyurethan- istolenschaum in 

B1-Qualität, speziell zum Verkleben von EPS– 

dämmplatten in Wärmeverbundsystemen. 

Größe Art.-Nr. VPE 

750 ml MC-KS-750 12 

1-Komponenten-Polyurethan-Montageklebstoff, 

lösemittelfrei, Fugen füllend, universell einsetzbar, 

schnelle Reaktionszeit. Für Verklebung im Fenster

- und Treppenbau, Bauhandwerk und im Montage-
bereich. 

Menge Art.-Nr. VPE 

310 ml MC-MK-310 20 



 

Zur Entfernung von frischen PU-Schaumflecken 

auf verschmutzten Oberflächen und Werkzeugen, 

sowie zur Reinigung von Schaumpistolen. 

Größe Art.-Nr. VPE 

500 ml MC-PUR-500 12 

Lösemittelfreier 1-Komponenten-Polyurethan-

hartschaum nach DIN 4102 B2. Zur Montage von 

Brunnenschachtringen und Rohrelementen. Zum 

Verarbeiten ohne Schaumpistole.  

Größe Art.-Nr. VPE 

750 ml MC-BRS-750 12 

Lösemittelfreier 1-Komponenten-Polyurethan-

hartschaum nach DIN 4102 B2. Zum Ausschäu-

men von Hohlräumen bei Mauerdurchbrüchen, 

Dachausbauten, Rollladenkästen, etc. Zum Verar-
beiten ohne Schaumpistole. 

Größe Art.-Nr. VPE 

500 ml MC-MS-500 12 

Sehr schnell härtender 2-Komponenten-

Polyurethanhartschaum nach DIN 4102 B2. Zur 

Montage von Türzargen und Fenstern. 

Größe Art.-Nr. VPE 

400 ml MC-ZS-400 12 

Lösemittelfreier 1-Komponenten-Polyurethan-

hartschaum nach DIN 4102 B2. Zum Ausschäu-

men von Hohlräumen bei Mauerdurchbrüchen, 

Dachausbauten, Rollladenkästen, etc. Zum Verar-
beiten mit einer Schaumpistole. 

Größe Art.-Nr. VPE 

750 ml MC-PS-750 12 

zur Beseitigung hartnäckig haftender Klebebänder 

und Haftetiketten, löst Klebstoffreste auf Glas, 

Holz, Keramik und anderen festen Untergründen. 

Beseitigt weiterhin Schriftmarkierungen, Fingerab-
drücke, Öl, Fett und Ruß. 

Größe Art.-Nr. VPE 

400 ml MC-RE-5540 12 

geruchsarmer und transparenter Hochleistungs-

Kontaktkleber. Extrem schneller Anfangshaftung, 

der auch schwierig zu verklebende Materialien 

dauerhaft miteinander verbindet. Einsatz auf Holz, 
Metallen, Schaumstoffen, Textilien, Filz, etc. 

Größe Art.-Nr. VPE 

400 ml MC-SK-400 12 



 

25 m Gummi-Neopren-Kabel, H07RN-F 3G2.5, Trommeldurch-

messer 290 mm, für den ständigen Einsatz im Freien, Trommel-
körper aus Spezialkunststoff mit verzinktem Tragegestell, 3-
Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt mit selbst-
schließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei 

Überhitzung und Überlastung. 

 Länge Art. Nr. VPE 

 25 m ME-88458 1 

40 m Kunststoffkabel, H05VV-F 3G2.5, Trommeldurchmesser 290 

mm, Trommelkörper aus Spezialkunststoff, verzinktes Tragege-
stell, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt mit 
selbstschließenden Deckeln, Überhitzungsschutz, Kontroll- 
Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.  

 Länge Art. Nr. VPE 

 40 m ME-88457 1 

50 m Kunststoffkabel, H05VV-F 3G1.5, Trommeldurchmesser 290 

mm, Trommelkörper aus Spezialkunststoff, verzinktes Tragege-
stell, 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden De-
ckeln, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und 
Überlastung. 

 Länge Art. Nr. VPE 

 50 m ME-88452 1 

Gummi-Neopren-Kabel, schwarz, H07RN-F 3G1.5, für den ständi-

gen Einsatz im Freien, spritzwassergeschützte Kupplung. 

 Länge Art. Nr. VPE 

 2 m ME-80402 1 



 

Leistung Art.-Nr. VPE 

3 x 36 W ME-88445 1 

5 m Kabel, H07RN-F 3G1,5 mm2, Licht-
strom: 5688 Lumen. Für die Verwendung im 

Innen- und Außenbereich, stoßfest, 
prismierte Frontscheibe, 2K-Gehäuse. 

Leistung Art.-Nr. VPE 

400 W ME-88450 1 

1,5 m Kabel, H05RN-F 3G1.0, Lichtstrom: 
8545 Lumen, stabiles, stoßdämpfendes 

Stahlrohrgestell, Schutzscheibe aus Sicher-
heitsglas, geeignet für Leuchtmittel Ener-
gieklasse B-E. 

Leistung Art.-Nr. VPE 

1000 W ME-88462 1 

1,5 m Kabel, H07RN-F 3G1.0, Lichtstrom: 
18000 Lumen, stabiles, stoßdämpfendes 

Stahlrohrgestell, Schutzscheibe aus Sicher-
heitsglas, geeignet für Leuchtmittel Ener-
gieklasse B-E.  

Leistung Art.-Nr. VPE 

20 W ME-88409 1 

mit 1 m Micro-USB Kabel und Stecker, 
Lichtstrom: 1400 Lumen, Abmessung: 14,5 

cm x 12 cm (Strahlerkopf), Gehäuse: Poly-
carbonatgehäuse und -scheibe, 3-fache 
Helligkeitseinstellbarkeit: 100 % - 50 % - 
Notlicht, Leuchtdauer ca. 2 Stunden, Lade-

zeit: ca. 4 - 5 Stunden. 

Leistung Art.-Nr. VPE 

1000 W ME-80401 10 

Spitzenqualität, 20 % weniger Stromver-
brauch, Energieeffizienzklasse B, Licht-

strom 18000 Lumen. 

Leistung Art.-Nr. VPE 

400 W ME-80400 10 

Standardqualität, Ersatzbrenner 400 W für 
Halogenstrahler 88450, 20 % weniger 

Stromverbrauch, Energieeffizienzklasse C, 
Lichtstrom 8545 Lumen. 

Lumen Art.-Nr. VPE Leistung Größe 

2400 ME-88400 1 30 W 14,5 cm x 11,5 cm 

18,5 cm x 15 cm 4000 50 W ME-8401 1 

28,5 cm x 23 cm 8000 100 W ME-88402 1 

Kabellänge 1,5 m, Gehäuse: Aluminium mit mattem Glas. 

Type Art.-Nr. VPE Größe 

  Einzel ME-88415 1 70 - 120 cm 

  Doppelt ME-88416 1 70 - 140 cm 

für LED-Strahler, aus lackiertem Stahl 



 

aus Kunststoff. 

Inhalt Art. Nr. VPE 

1,5 L MW-22384 6 

Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit in 20-
Gramm-Schritten, Wäge-Platte aus Edel-

stahl inkl. Netzteil. 

Größe Art. Nr. VPE 

31,5 x 30,5 cm ME-1006 1 

für sprühfähige wasserlösliche Lasuren und 
Lacke. Betriebsdruck 3 bar. Hochwertige 

Viton-Dichtung, 1,3 m Schlauch, NBRDich-
tung, Messingdüse. 

Inhalt Art. Nr. VPE 

5 L MW-6707 1 

aus Kunststoff. 

Inhalt Art. Nr. VPE 

1000 ml MW-22383 8 

aus strapazierfähigem Polyestergewebe, 2-teilig, 

Zugkraft 4000 kg, DIN EN 12195-2. 

Größe Art. Nr. VPE 

50 mm x 8 m MW-6424 10 

aus PP-Spinnvlies, Farbe: weiß, mit durch-
gängigem Reißverschluss, 50 g/m2. 

Größe Art. Nr. VPE 

100 x 215 cm MW-6713 1 

aus transparenter PE-Folie 0,1 mm stark, 
mit Reißverschluss. 

Größe Art. Nr. VPE 

110 x 220 cm MW-6712 1 



 

ca. 75 g/m2, Farbe: weiß, Maschenweite: 50 x 50 mm. 

Größe Art.-Nr. VPE auf Palette 

50 cm x 100 m B-GG075_500 2 48 Stück 

1 m x 100 m B-GG075_K00 1 24 Stück 

ca. 165 g/m2, Farbe: weiß, Maschenweite: 4 x 4 mm. 

Größe Art.-Nr. VPE auf Palette 

50 cm x 50 m B-GG165_500 2 60 Stück 

1 m x 50 m B-GG165_K00 1 30 Stück 

ca. 140 g/m2, Farbe: blau, Maschenweite: 10 x 10 mm. 

Größe Art.-Nr. VPE auf Palette 

50 cm x 100 m B-GG140_500 2 24 Stück 

1 m x 100 m B-GG140_K00 1 12 Stück 



 



 

Das 1990 gegründete österreichische Handelsunter-

nehmmen foltec - Gerhard Fink Ges.m.b.H. ist Ihr Part-

ner, wenn es um Klebeband, Folie, Verpackung oder 

Malerbedarf geht.  

 

Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten 

Herstellern aus Europa und Übersee kann eine große 

Palette an technischen Klebebändern und Folien, ange-

passt an die Anforderungen der Industrie, dem Handel 

und Gewerbe, angeboten werden. 

 

Mit unserer 30-jährigen Marktpräsenz stehen wir Ihnen 

mit unserer Erfahrung und Kompetenz gerne zur Verfü-

gung! 

 

A-8077 Gössendorf, Golfstraße 5a 

Tel. +43 (0)316 409 409-0, Fax +43 (0)316 409 409-6 

office@foltec.at, www.foltec.at 


	Werkzeug, Schleifmittel und Bauchemie

	Inhaltsverzeichnis (Seite 3)

	Scheren (Seite 5)

	Skalpell und Bastelmesser (Seite 5)

	Vlies- und Folienschneider (Seite 5)

	Cuttermesser (Seite 6-7)

	Ersatzabbrechklingen (Seite 7-8)

	Glashobel (Seite 8)

	Schaber (Seite 8-9)

	Kittmesser (Seite 9)

	Dämmstoffmesser (Seite 9)

	Spachteln (Seite 9-13)

	Kellen (Seite 13-15)

	Reibebretter (Seite 15-16)

	Styroporhobel (Seite 16)

	Glätter (Seite 16)

	Gitterrabot (Seite 16)

	Schleifraspel (Seite 16)

	Gipsbecher (Seite 17)

	Tapezierwerkzeug (Seite 18)

	Werkzeugkoffer (Seite 18)

	Nahtroller/Andrückroller (Seite 19)

	Kartuschenpistolen (Seite 20)

	Schaumpistolen (Seite 20)

	Rührer (Seite 21-22)

	Abdeckroller (Seite 23)

	Rührwerk (Seite 23)

	Zahnschienenrakel (Seite 24)

	Gummizahnleisten (Seite 25)

	Zahnleisten (Seite 25)

	Drahtbürste (Seite 25)

	Nagelsohlen (Seite 26)

	Baueimer/Mörtelkübel (Seite 26)

	Schaufel und Stiel (Seite 27)

	Stroßscharre und Stiel (Seite 27)

	Entlüftungswalzen (Seite 28)

	Maurerwerkzeug (Seite 28-29)

	Messbecher / Mischbecher (Seite 29)

	Siebe (Seite 29)

	Signierschablonen (Seite 30)

	Schleifteller & Schuhe (Seite 31-32)

	Trennscheiben (Seite 33)

	Schleifscheiben,
Schleifmittel (Seite 33-40)
	Schleifgeräte und Zubehör (Seite 41-42)

	Schutzauflagen (Seite 42-43)

	Bauchemie (Seite 44-45)

	Kabeltrommel (Seite 46)

	Strahler und Stative (Seite 47)

	Plattformwaage (Seite 48)

	Drucksprüher (Seite 48)

	Zurrgut (Seite 48)

	Staubschutztür (Seite 48)

	Glasgittergewebe (Seite 49)



