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Fragen Sie uns nach weiteren Qualitäten 
in Farbe und Optik sowie für den Digitaldruck.

PEMT95  Application PP-Folie, transp. genarbt, Kautschukkleber

Beschreibung Format V.E.
Polypropylenfolie mit genarbter Oberfläche, 100µ, transparent. Der 
speziell entwickelte Kautschukkleber von mittlerer Klebekraft sorgt für 
beste Haftung auf Linerpapieren und greift PVC-Oberflächen nicht an. 
Die 100µ starke PP-Folie hat beste Stabilität und gute Transparenz. 

Beste Eigenschaften als Übertragungsfolie auch von mehrfarbigen 
Beschriftungen, sowohl von gegossenen wie kalandrierten, reflektie-
renden, Glass-Etch oder Holographic Folien. Als Schutzfolie speziell bei 
empfindlichen Kunststoffoberflächen (bedruckt/unbedruckt), Metall, 
Glas uvm. anwendbar.

122cm x 100m 
61 cm x 100m 

Oder nach Wunsch 
aufgeschnitten

1 
2

Application Tapes / Übertragungspapiere

PEMT96  Application PP-Folie, transp. genarbt, Acrylatkleber

Beschreibung Format V.E.
Polypropylenfolie mit genarbter Oberfläche, 120µ, transparent. Der 
speziell entwickelte Acrylatkleber von mittlerer bis hoher Klebekraft 
sorgt für beste Haftung auf Linerpapieren und greift PVC-Oberflä-
chen nicht an. Die 120µ starke PP-Folie hat beste Stabilität und gute 
Transparenz. 

Beste Eigenschaften als Übertragungsfolie auch von mehrfarbigen 
Beschriftungen, sowohl von gegossenen wie kalandrierten Folien. 
Als Schutzfolie speziell bei empfindlichen Kunststoffoberflächen 
(bedruckt/unbedruckt), Metall, Glas uvm. anwendbar.

122cm x 100m 
61 cm x 100m 

Oder nach Wunsch 
aufgeschnitten

1 
2

PM4075  Application Tape Papier, Latexkleber, RLA-Technologie

PM4775  Application Tape Papier Premium, Latexkleber, RLA-Technologie 

Beschreibung Format V.E.
Premium Papier Application Tape, Kautschukkleber von hohem Tack, 
RLA-Release Liner Technologie.

Für alle kleinen bis mittelgroßen geplotterten Schriftzüge und ge-
druckte Werbeschriften. Leichte Entfernbarkeit nach dem Applizieren. 
Durch RLA-Technologie kein aufstellen an den Ecken oder Seiten.

122cm x 100m 
61 cm x 100m 

Oder nach Wunsch 
aufgeschnitten

1 
2

Beschreibung Format V.E.
High Performance Application Tape, hohes Papiergewicht sorgt für 
beste Stabilität, Kautschukkleber von hohem Tack, RLA-Release Liner 
Technologie.

Für kleine und mittlere geplotterte Schriftzüge, speziell geeignet für 
gedruckte Werbeschriften im UV-/Sieb- oder UV-Digitaldruck. Hervor-
ragende Planlage, durch RLA-Technologie kein aufstellen an den Ecken 
oder Seiten.

122cm x 100m 
61 cm x 100m 

Oder nach Wunsch 
aufgeschnitten

1 
2



3www.foltec.at

ASLAN EL-300  Glass-Etch Folie, edle-sandstrahloptik, 7-Jahre, Dry-Apply

Beschreibung Format V.E.
Die Glasdekorfolie in edler Sandstrahloptik setzt wirkungsvolle Akzente 
auf Glasflächen. Metallpigmente geben dieser Selbstklebefolie eine 
besonders edle und hochwertige Optik. Eine mit feinen Luftkanälen 
durchzogene Struktur im Kleber macht das Applizieren ohne Wasser 
selbst für ungeübte Anwender einfach, sauber und effizient. Mit bester 
Plotterfähigkeit auch von feinsten Motiven.

Als Sichtschutz oder als gestalterisches Element in Büros, Geschäften, 
Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Banken, Kaufhäuser, Supermärkte, 
Büros, Flughäfen etc.
Gute Entfernbarkeit auch nach Jahren.

126cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

Plotter- und Digitaldruckfolien

Digitaldruckfolien für Spezialanwendungen

Glass-Etched Effektfolien

ASLAN E-300  Glass-Etch Folie, sandstrahloptik, 7 Jahre

Beschreibung Format V.E.
Die Glasdekorfolie in Sandstrahloptik verleiht jeder Glasfläche eine 
hochwertige Optik und setzt beeindruckende Akzente in punkto krea-
tiver Raumgestaltung. So lassen sich Schaufenster, Glastüren, Spiegel 
und alle Oberflächen aus Glas einfach und wirkungsvoll veredeln. Mit 
bester Plotterfähigkeit auch von feinsten Motiven. Nass- und trocken 
verklebbar.

Als Sichtschutz oder als gestalterisches Element in Büros, Geschäften, 
Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Banken, Kaufhäuser, Supermärkte, 
Büros, Flughäfen etc. 
Gute Entfernbarkeit auch nach Jahren.

126cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

ASLAN DFP-42  PVC-Tapetenfolie, low tack

Beschreibung Format V.E.
Diese leicht haftende Selbstklebefolie lässt sich sehr gut auf vielen ver-
schiedenen Untergründen, wie Raufaser, feste Tapeten, Holz, Glas oder 
Lackoberflächen verkleben und ist dabei auch noch nach längerer Zeit 
problemlos ablösbar. Damit ist sie für temporäre Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich sowie für Wand-Tattoos bestens geeignet. 

Ideal bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden 
Tinten und bestens plotterbar. Garantiert wieder ablösbares Allround-
produkt für unterschiedliche Untergründe.

137cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

ASLAN DFP-45  PVC-Fassadenfolie, 80µ, 3 Jahre, Digitaldruck

Beschreibung Format V.E.
Die digital bedruckbare Fassadenfolie verändert jede Hauswand in 
eine aufmerksamkeits- starke Werbefläche. Dank spezieller Klebertech-
nik kann die Fassadenfolie auf alle Außenputzvarianten bequem ange-
bracht und nach maximal 6 Monaten rückstandsfrei wieder abgelöst 
werden. Wenn die Folie vollständig mit Hitze eingefönt wird, ist sie bis 
zu 3 Jahre im Außenbereich haltbar. Damit ist die witterungsbeständi-
ge WrapTheHouse ASLAN DFP 45 ideal geeignet für den temporären 
bis mittelfristigen Außeneinsatz.

Bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden 
Tinten sowie im Siebdruck.

137cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1
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Plotter- und Digitaldruckfolien

ASLAN DFP-46  PVC-Asphaltfolie, 80µ, Digitaldruck

Beschreibung Format V.E.
Die PVC-Asphaltfolie ist ideal für vorübergehende Werbung auf rauen 
Böden im Innen- wie Außenbereich geeignet. Durch den Spezialkleber 
haftet sie im Außenbereich hervorragend auf Asphalt, Pflastersteinen, 
Bürgersteige, Außentreppen, Parkplätzen, Eingangsbereiche usw. und 
ist nach ihrem Einsatz wieder problemlos entfernbar.

Bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und mit UV-härtenden 
Tinten sowie im Siebdruck.

Zu verwenden mit den Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326 oder 
Premium FloorProtect ASLAN MP 300 Schutzlaminaten. ASLAN DFP-46 
entspricht im bedruckten und laminierten Zustand der Brandschutz-
klasse DIN EN-13501-1.

137cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

ASLAN DFP-47  PVC-Floorfolie, 80µ, Digitaldruck

Beschreibung Format V.E.
Diese PVC-Fußbodenfolie mit wasserfestem Kleber eignet sich für 
temporäre Werbung auf glatten Untergründen im Außen- und In-
nenbereich. Sie wurde speziell entwickelt für Werbegestaltungen auf 
Böden und Fassaden aus glatten Materialien wie Marmor, poliertem 
Stein oder Fliesen. Durch den wasserfesten Spezialkleber wieder 
rückstandsfrei entfernbar ohne Verfärbungen zu verursachen. 
Bedruckbar mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und mit UV-härtenden 
Tinten sowie im Siebdruck.

Zu verwenden mit den Outdoor FloorProtect ASLAN MP 326 oder 
Premium FloorProtect ASLAN MP 300 Schutzlaminaten. ASLAN DFP-47 
entspricht im bedruckten und laminierten Zustand der Brandschutz-
klasse DIN EN-13501-1.

137cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

folt710  PVC-Schutzlaminat, 80µ, transp.-glänzend
folt715  PVC-Schutzlaminat, 80µ, transp.-matt

Beschreibung Format V.E.
Kalandrierte, monomere PVC-Folie beschichtet mit einem hochtranspa-
renten Acrylatkleber. Geeignet zum Oberflächenschutz von Digital-
drucken und Fotos, die gute UV- und Feuchtebeständigkeit verbessert 
auch  die Außenhaltbarkeit.

Schutz von digital bedruckter Werbung gegen Verunreinigungen, Ver-
kratzen und Abrieb in Hotels, Schulen, öffentlichen Gebäuden, Büros, 
Warteräumen usw.

154cm x 25m
137cm x 25m

Meterware 
ab 5 lfm

1
1

ASLAN SL-95  Anti-Graffiti-Folie, 50µ, hoch-glänzend

Beschreibung Format V.E.
Selbstklebende Polyesterfolie mit spezieller Anti-Graffiti-Schutzlackie-
rung. Von dieser besonders kratzfesten Folie können Graffitis einfach 
und schnell entfernt werden ohne Rückstände zu hinterlassen. 

Schutz von digital bedruckter Werbung gegen Graffitis, Verunreinigun-
gen, Verkratzen und Abrieb in Hotels, Schulen, öffentlichen Gebäuden, 
Büros, Warteräumen usw.

137cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1
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Laminat- und Steinschlagschutzfolien

ASLAN MP 300  PVC-Outdoor Floor-Laminat, struktur, 140µ, transp.-matt

ASLAN MP 3265  PVC-Indoor Floor-Laminat, geprägt, 120µ, transp.-matt

Beschreibung Format V.E.
Selbstklebende Schutzfolie für Floor-Graphics-Anwendungen im 
Außen- und Innenbereich. Die 140µ dicke Folie ist besonders rutsch-
fest und entspricht der Rutschhemmklasse R 13 sowie der Norm zur 
Rutschsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097. 
Dies betrifft unter anderem Eingangsbereiche, Außentreppen und 
Gasträume, weiteres in Handelsgeschäften, Büros, Veranstaltungshal-
len, öffentlichen Gebäuden usw.
Brandschutzklassifiziert nach DIN EN-13501-1, Versicherungszertifiziert 
gegen eventuelle Personenschäden.

137cm x 25m

Meterware 
ab 5 lfm

1

Beschreibung Format V.E.
Selbstklebende Schutzfolie für Floor-Graphics-Anwendungen im 
Innenbereich. Die 120µ dicke Folie ist kratz- und trittunempfindlich und 
schützt den Druck vor mechanischem Abrieb. FloorProtect ASLAN MP 
326 hat eine strukturierte Oberfläche und ist nach ASTM R9 und DIN 
51130 rutschhemmend getestet. Dies betrifft unter anderem Eingangs-
bereiche, Treppen und Gasträume, weiteres in Handelsgeschäften, 
Büros, Veranstaltungshallen, öffentlichen Gebäuden usw.
Brandschutzklassifiziert nach DIN EN-13501-1, Versicherungszertifiziert.

137cm x 25m

Meterware 
ab 5 lfm

1

KPMF82137  PU-Lackschutzfolie, 137µ, transparent
ISEE80.140  PU-Lackschutzfolie, 140µ, transparent

KPMF81219  PVC-Steinschlagschutzfolie, 190µ, schwarz-strukturiert

Beschreibung Format V.E.
Hochwertige, extrudierte, aliphatic Polyurethan-Folie, transparent, 
flexibel, sehr gute UV-Beständigkeit, überlackierbar, beschichtet mit 
einem aggressiven, alterungsbeständigen Solvent-Acrylat-Kleber, 
abgedeckt mit einem PE-beschichtetem Papierliner. Gute Plotter- und 
Stanzfähigkeit. Haltbarkeit 6-8 Jahre.
Zum Schutz vor Korrosion, Abrieb, Kratzern und Steinschlag von 
lackierten und anderen empfindlichen Oberflächen (Seitenspiegel,  
Spoiler, Radkästen, Einstiegen, Motorhauben uvm. ) in der Fahrzeug- 
und Maschinenindustrie. Einsetzbar auch als Reibungs- und Quietsch-
schutz.

1245mm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

Beschreibung Format V.E.
Polymere, kalandrierte PVC-Folie, schwarz mit strukturierter Oberfläche, 
vernetzter Solvent-Acrylat-Kleber, abgedeckt mit PE-beschichtetem 
Papierliner, gute Plotter- und Stanzfähigkeit, Haltbarkeit 8-10 Jahre
Als Dekor, Steinschlagschutz oder Trittschutz bei Fahrzeugen/Ma-
schinen aller Art, speziell in der Automobilindustrie für B-Säulen, 
Radkästen, Fensterumrandungen oder als dekorativer Teil (derzeit bei 
GM, Ford, Volkswagen, Toyota und Nissan im Einsatz).

1220mm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

Sandstrahlfolien: Wir bieten Folien von 180µ bis 
600µ an – Fragen Sie nach dem Spezialprospekt
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Schablonenfolien

Aslan S 380  Spezial-PP-Textil-Schablonenfolie, 80µ

Beschreibung Format V.E.
Diese selbstklebende Schablonenfolie mit einem Spezialkleber ist her-
vorragend zur Beschriftung von unbeschichteten Textilien wie Stoffen, 
Markisen, Segeln, Werbebanden etc. geeignet.

Plotterfähig, leicht entfernbar, reißfest, sichert scharfe Konturen, resis-
tent gegen Lösemittel und gegen aggressive Textilfarben.

115cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

ASLAN S 79  PVC-Schablonenfolie, 80µ, grau-transp.

ASLAN S 41  PVC-Fassaden-Schablonenfolie, hochflexibel, 80µ

Beschreibung Format V.E.
Die selbstklebende Schablonenfolie eignet sich hervorragend für 
Lackierarbeiten auf glatten Untergründen sowie LKW-Planen, Acrylglas 
oder Schildern. Durch ihre hohe Dimensionsstabilität ermöglicht sie 
eine besonders schnelle und einfache Verarbeitung.

Für die Beschriftung von LKW-Planen, Werbeplanen, Lackier- und 
Spritzarbeiten auf glatten Wänden und Untergründen wie Acrylglas 
oder Schildern. Auch für Mehrfachlackierungen (grifftrockenen Farben) 
geeignet, lösemittelresistent

125cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

Beschreibung Format V.E.
Die hochflexible Schablonenfolie eignet sich ideal für die Verklebung 
auf rauen Untergründen und ermöglicht ein einfaches und konturen-
scharfes Beschriften von rauen Fassaden als permanente Werbefläche.

Sehr reißfest und daher leicht in einem Stück entfernbar, Mehrfachla-
ckierungen mit grifftrockenen Farben, die flexible Folie passt sich Fu-
gen und Vertiefungen problemlos an, der Spezialkleber haftet extrem 
gut und verhindert das Unterlaufen der Farbe.

125cm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1

UV-Schutzlack

folt10100 Premium 2K UV-Schutzlack Complete, glänzend
folt10200 Premium 2K UV-Schutzlack Complete, matt
folt10300 Härter - Komponente 1:5

Beschreibung V.E.
Hochtransparentes, äußerst flexibles Flüssiglaminat, wasserbasierend, 
lange Topfzeit, selbstverlaufend. Einfache Aufbringung mittels Schaum-
stoffroller.
Zum Schützen von beschrifteten oder digital bedruckten LKW-Planen, 
Werbebanner, selbstklebenden PVC-Folien und ähnlichem.
Verlängert die UV-Beständigkeit auf 5 Jahre, erhöht die Kratzfestigkeit, ist 
selbstreinigend, integrierter Graffitischutz.

1l
5l
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Einseitige Klebebänder

K1660  Washi-Papiertape, Acrylat-Kleber

K7100  PET-Klebeband, Silikonkleber, hochhitzebeständig

K1150 PVC-Verpackungsband

K1110 PP-Verpackungsband 

K1710  Flachkrepp-Klebeband, Natur-Kautschukkleber

Beschreibung Farben Format V.E.
Spezial-japanisches Washi-Tape mit hochwertigem, 
UV-beständigen (bis zu 3 Monate) Acrylatkleber.
Für alle Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten, 
gute Haftung und rückstandsfreies Entfernen von fast 
allen Untergründen. Speziell auch zum Verschließen 
von Plotter- und Digitaldruckrollen, hinterlässt keine 
Kleberspuren und leichtes Entfernen auch bei längerer 
Verklebung.

gelb 19mm x 50m
25mm x 50m 
30mm x 50m 
38mm x 50m 
50mm x 50m 

Andere Formate 
auf Anfrage

48 
36
30
24
24 

Beschreibung Farben Format V.E.
Hochwertiges PET-Klebeband, beschichtet mit einem scher-
festen, hochhitzebeständigen (bis 180° ) Silikonkleber.
Zum Abkleben in der Pulverbeschichtung, Verkleben von 
silikonisierten Papieren und Folien, im Textildruck zum 
Fixieren von Flock- und Flexmaterialien während des 
Thermodruckprozesses

grün 25mm x 66m
50mm x 66m

Andere Formate 
auf Anfrage.

36
18

Beschreibung Farben Format V.E.
Klassisches Verpackungsband, reißfest, beste Haftung auf 
allen Verpackungsmaterialien.
Auch in bedruckter Ausführung mit Ihrer Werbung.

transparent, 
weiß, braun

19mm x 66m
25mm x 66m
38mm x 66m
50mm x 66m

96
72
48
36

Beschreibung Farben Format V.E.
Reißfeste PP-Folie mit Acrylatkleber, leise abrollbar, preis-
wertes Packband.
Auch in bedruckter Ausführung mit Ihrer Werbung.

transparent, 
weiß, braun

19mm x 66m
25mm x 66m
38mm x 66m
50mm x 66m

96
72
48
36

Beschreibung Farben Format V.E.
Flach gekrepptes Papierabdeckband für alle Abdeck-
arbeiten beim Malen, Streichen und Spachteln sowie 
allgemeine Anwendungen, beschriftbar.

gelb 19mm x 50m
25mm x 50m
30mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

Andere Formate 
auf Anfrage

48
36
32
24
24

Bedruckte Packbänder

Beschreibung
Packbänder aus PP oder PVC-Folie bedruckt mit Ihrem Logo, Werbeslogan oder Hinweistext.
Lassen Sie diese kostengünstige Werbung für Sie arbeiten.

Von Ein- bis Mehrfarbendruck oder sogar Fotodruck ab einer Menge von 72 Rollen.
In Breiten von 25mm bis 150mm x 66m bis 990m.
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Doppelseitige Klebebänder und Kaschierfolien

K2520  PVC-Folie, 70µ, transp., mod. Acryl-Kleber, permanent, beidseitig abgedeckt

K2360  Papiervlies, 12µ, transp., Synthese-Kautschuk-Kleber, permanent, 
	  Papierliner gelb

K2530  PVC-Folie, 0.2mm, weiß, Solvent-Acrylat, Papierliner gelb

Beschreibung Format V.E.
PVC-Folienträger mit speziellen mod. Acrylat-Kleber von hoher Kle-
bekraft, durch den beidseitig aufgebrachten speziellen Liner perfekte 
Planlage für Zuschnitte.

Zum selbstklebenden Ausrüsten von Karten, Drucken, Plänen, Plakaten usw. 
Der Karodruck auf einem Liner ermöglicht leichtes Zuschneiden nach Maß

1220mm x 50m

Meterware ab 5 lfm

Andere Formate auf 
Anfrage.

1

Beschreibung Format V.E.
Dünner Spezial-Vliesträger, beschichtet mit einem Synthese-Kautschuk-
kleber von sehr guter Soforthaftung und hoher Klebekraft. Gut haftend 
auch auf niederenergetischen Oberflächen wie PE, PP oder Schaum-
stoffen. Abgedeckt mit einem gelben Papierliner.

Zum Verkleben und selbstklebend Ausrüsten von Geweben, Schaum-
stoffen, Papieren und Kartons, Produktmuster und leichten Kunststoff-
teilen.

1500mm x 50m
1250mm x 50m
12mm x 50m
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

Andere Formate auf 
Anfrage.

1
1

96
48
36
24
24

Beschreibung Format V.E.
Das Klebeband besteht aus einer reißfesten, weißen PVC-Folie beschich-
tet mit einem hoch scherfesten, gut verankerten Acrylatkleber von sehr 
guter Dauerhaftung und Alterungsbeständigkeit. Das Klebeband hat 
weiters eine gute Temperatur- wie UV-Beständigkeit, ist weitestgehend 
Weichmacher und Lösemittel beständig. Die Abdeckung besteht aus ei-
nem braunem Papierliner. Zur dauerhaften Verklebung auf unterschied-
lichen Untergründen von Profilen, Leisten, Stangen, Schildern und Tafeln 
aus Kunststoff, Aluminium und Holz. Verklebung von Deko-Teilen und 
Emblemen, aber auch für temporäre Anwendungen wie das Befestigen 
von Klischees, beim Fräsen und Stanzen usw.

1250mm x 50m
12mm x 50m
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

Andere Formate auf 
Anfrage.

1
96
48
36
24
24

K2640  PET-Folie, 12µ, transp., mod. Acryl-Kleber, permanent, Papierliner gelb

Beschreibung Format V.E.
Dünner PET-Folienträger mit einem gut haftenden Acrylat-Kleber, 
abgedeckt mit einem Papierliner. 

Zum selbstklebenden Ausrüsten von Karten, Drucken, Plänen, Plakaten, 
Verkleben von Postern, leichten Schildern und Emblemen usw.

1250mm x 50m
12mm x 50m
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

Andere Formate auf 
Anfrage.

1
96
48
36
24
24

K2650  PET-Folie, 12µ, transp., mod. Acryl-Kleber, permanent, 
	  beidseitig abgedeckt, Papierliner gelb

Beschreibung Format V.E.
Dünner PET-Folienträger mit einem gut haftenden Acrylat-Kleber, 
abgedeckt mit zwei Papierlinern. Zum selbstklebenden Ausrüsten von 
Karten, Drucken, Plänen, Plakaten, Verkleben von Postern, leichten 
Schildern und Emblemen usw.

1250mm x 50m

Meterware 
ab 5 lfm

1
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K2610  DS PET-Klebeband, 0.5mm, transp. mod. S-Acrylat, PP-Liner rot

K2670  DS PET „Banner“ Klebeband, 155µ, S-Acrylat, Papierliner

K2050  PROFI-Messe-Tape, BW-Gewebe, 0.3mm, Spezial-Kautschukkleber, 
	  PE-Liner weiß

Beschreibung Format V.E.
Das Klebeband besteht aus einer Polyesterfolie beschichtet mit einem 
mod. Acrylatkleber von sehr guter Klebekraft, hoher Scherfestigkeit 
und Alterungsbeständigkeit. Weitere Vorzüge sind die hohe Tempera-
tur- und Weichmacherbeständigkeit. Auch für transparente Verklebun-
gen bestens geeignet. Der hohe Kleberauftrag macht auch Verklebung 
rauer Oberflächen möglich. Der rot eingefärbte PP-Liner macht das 
Band gut sichtbar und lässt sich leicht entfernen.

Sehr gut für Verklebungen von Kunststoffen wie ABS, PE oder sogar 
EPDM, in der Autoindustrie zum Verkleben von Spiegeln und Emb-
lemen, von Leisten und Profilen in der Möbel- und Metallindustrie, 
Kleben von Displays, Schildern und Tafeln, aber auch von Plexiglas, 
Kartonagen oder PP-Stegplatten uvm.

1250mm x 50m
12mm x 50m
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

Andere Formate auf 
Anfrage.

1
96
48
36
24
24

Beschreibung Format V.E.
Das Klebeband besteht aus einem PET-Träger, beschichtet mit einem 
scherfesten, aggressiven und stark klebenden Solvent-Acrylat-Kleber. 
Das Klebeband ist für die unterschiedlichsten Oberflächen geeignet, 
zeichnet sich auch durch sehr gute Weichmacherbeständigkeit aus, 
der spezielle Kleber mit der hohen Klebekraft ermöglicht auch Verkle-
bungen von unterschiedlichen Materialien. Die Alterungsbeständig-
keit verbunden mit der breiten Temperaturbeständigkeit ermöglicht 
auch langfristige Verklebungen im Außenbereich.

Für Verklebungen von Metallen auf Plastikprofilen, dekorativen Teilen, 
Spleißen von Papieren und Folien. Ganz speziell auch geeignet für 
das Säumen von Transparenten und Banner. Generell überall dort 
einsetzbar, wo starke Klebekraft und hohe Temperaturbeständigkeit 
gefordert ist.

1250mm x 50m
12mm x 50m
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

Andere Formate auf 
Anfrage.

1
96
60
48
32
24

Beschreibung Format V.E.
Das Profi-Messe-Tape mit einem Baumwollgewebe, ausgestattet mit 
einem ganz  speziellen  Naturkautschukkleber, welcher sich einerseits 
durch gute Haftung auf allen Untergründen wie auch Teppichrücken 
auszeichnet, andererseits lässt er sich rückstandsfrei von allen Oberflä-
chen auch nach Wochen ablösen. Das Band ist extrem weichmacher-
beständig, hat eine gute Scherfestigkeit und Klebekraft, der PE-Liner 
lässt sich in einem Stück abziehen ohne abzureißen.

Geeignet für alle Verklebungen von Teppichen und Bodenbelägen im 
Messe- und Standbau, zum Anbringen von Postern, Plakaten, Leicht-
platten und Banner auf Messestandwänden etc.

Es lässt sich rückstandsfrei von schwierigen Untergründen wie Stein- 
und Terrazzoböden entfernen. Es ist einfach das Klebeband für den 
universellen und professionellen Einsatz in allen Bereichen des Messe- 
und Kongresswesen.

1250mm x 50m
12mm x 50m
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m

Andere Formate auf 
Anfrage.

1
96
60
48
32
24

Doppelseitige Klebebänder und Kaschierfolien

Sie suchen weitere Bänder für Ihre Eventveranstaltung: 
Da ist der Gaffer-Tape Katalog genau der Richtige.
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Doppelseitige Klebebänder und Kaschierfolien

K3410  DS PE-Montageklebeband, schwarz, 0.8mm, Solvent-Acrylat

Beschreibung Format V.E.
Das Klebeband besteht aus einem geschlossenzelligen, Polyethylen-
schaum von hoher Dichte. Der Solvent-Acrylatkleber verfügt über eine 
ausgezeichnete Endfestigkeit, sowie Temperatur-, Alterungs-, UV- und 
Lösemittelbeständigkeit und bietet somit auch ein ausgezeichnetes 
Außenbewitterungsverhalten. Der dauerelastische, kompressible PE-
Schaum gleicht Spannungen und unterschiedliche Ausdehnungskoeffi-
zienten im Fügeverbund aus.

Zur dauerhaften Befestigung von Dekorteilen, Funktionsleisten, Schrift-
zügen, Emblemen, Blenden, Haltern im Maschinen- und Gerätebau, 
speziell geeignet auch zur dauerhaften Verklebung von Spiegeln, sowie 
auch von Leisten in der Kunststoff- und Möbelindustrie.

1250mm x 66m
19mm x 66m
25mm x 66m
50mm x 66m

Andere Formate 
auf Anfrage.

1
16
12

6

K3320  DS PE-Spiegelklebeband weiß, 0.8mm, Solvent-Acrylat

K3510  Acrylic-Foam Band, Acrylic-Schaum, Rein-Acrylat-Kleber, 0.5mm, 
	  transp. PP-Liner rot

Beschreibung Format V.E.
Das Klebeband besteht aus einem geschlossenzelligen, Polyethylen-
schaum von hoher Dichte. Der Solvent-Acrylatkleber verfügt über eine 
ausgezeichnete Endfestigkeit, sowie Temperatur-, Alterungs-, UV- und 
Lösemittelbeständigkeit und bietet somit auch ein ausgezeichnetes 
Außenbewitterungsverhalten. Der dauerelastische, kompressible PE-
Schaum gleicht Spannungen und unterschiedliche Ausdehnungskoeffi-
zienten im Fügeverbund aus. 

Zur dauerhaften Befestigung von Dekorteilen, Funktionsleisten, Schrift-
zügen, Emblemen, Blenden, Haltern im Maschinen- und Gerätebau, 
speziell geeignet auch zur dauerhaften Verklebung von Spiegeln, sowie 
auch von Leisten in der Kunststoff- und Möbelindustrie.

1250mm x 66m
19mm x 66m
25mm x 66m
50mm x 66m

Andere Formate 
auf Anfrage.

1
16
12

6

Beschreibung Format V.E.
Das transparente Hochleistungs-Klebeband besteht aus einem 
Acrylic-Foam Kern beschichtet mit einem scher- und schälfesten wie 
temperaturbeständigen Rein-Acrylat-Kleber. Es ist äußerst flexibel und 
anpassungsfähig und gleicht die unterschiedlichen Ausdehnungspara-
meter verschiedener Werkstoffe hervorragend aus.

Bestens geeignet zum Verkleben von transparenten Kunststoffen und 
Glas, wo eine unsichtbare Verklebung gewünscht wird. Ebenso zum 
Verbinden von Metallen und anderen Materialien. Schließt wasser-, luft- 
und staubdicht ab, ist vibrations- und schalldämpfend. Wird eingesetzt 
zur Herstellung von Sicherheitsglas, in der Solartechnik, beim Bau von 
Fenstern, Türen, Glastrennwänden uvm.

610mm x 66m
12mm x 66m
19mm x 66m
25mm x 66m
50mm x 66m

Andere Formate 
auf Anfrage.

1
24
16
12

6

Sie brauchen Verpackungsmaterial?
Sehen Sie in unseren Verpackungskatalog.
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K8950 (X895)  Hakenband schwarz
K8960 (X896)  Flauschband schwarz

K3560  Acrylic-Foam Band, Acrylic-Schaum, Rein-Acrylat-Kleber, 1.0mm, transp., 
	  PP-Liner rot

Beschreibung Format V.E.
Das transparente Hochleistungs-Klebeband besteht aus einem 
Acrylic-Klebstoffkern von hoher Dichte, beschichtet mit einem scher- 
und schälfesten, wie temperaturbeständigen Rein-Acrylat-Kleber und 
guter Anfangshaftung. Es ist äußerst flexibel und anpassungsfähig, 
und gleicht die unterschiedlichen Ausdehnungsparameter verschie-
dener Werkstoffe hervorragend aus. Sehr gute Witterungs-, UV- und 
Alterungsbeständigkeit sowie gute chemische Resistenz.

Bestens geeignet zum Verkleben von transparenten Kunststoffen und 
Glas, wo eine unsichtbare Verklebung gewünscht wird. Ebenso zum 
Verbinden von Metallen und anderen Materialien. Schließt wasser-, 
luft- und staubdicht ab, ist vibrations- und schalldämpfend. Wird ein-
gesetzt zur Herstellung von Sicherheitsglas, in der Solartechnik, beim 
Bau von Fenstern, Türen, Glastrennwänden uvm.

610mm x 33m
12mm x 33m
19mm x 33m
25mm x 33m
50mm x 33m

Andere Formate auf 
Anfrage.

1
24
16
12

6

Doppelseitige Klebebänder und Kaschierfolien

SK-400  Sprühkleber WIKO, permanent

Beschreibung Format V.E.
Unser selbstklebendes Haken- und Flauschband ist zu 100 % Polyamid 
gewebt. Die Rückseite ist mit einem Acrylatkleber auf Wasserbasis be-
schichtet und bietet auf  fast allen Materialien eine sehr gute Klebkraft. 
Dieses praktische Verschlusssystem bietet zahlreiche Anwendungs-
bereiche.
Diese Bänder werden für wiederverschließbare oder leicht aus-
tauschbare Funktionen im Messebau, in der Werbung, Erstellung von 
Musterkollektionen, verschließbare Kartons und Verpackungen, in der 
Dekoration uvm. verwendet.

Auch als Stanzteil lieferbar.

25mm x 25m 4

Beschreibung Format V.E.
Geruchsarmer und transparenter Hochleistungs-Kontaktkleber in der 
Sprühdose mit extrem schneller Anfangshaftung, der auch schwierig zu 
verklebende Materialien unlösbar und dauerhaft miteinander verbindet, 
für den Einsatz auf Holz, Metallen, Schaumstoffen, Textilien, Filz, etc. 

400 ml 12

Produkt nicht gefunden? 
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage - www.foltec.at 
Wir beraten Sie auch gerne persönlich oder telefonisch: 0316/409 409-0
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Weitere Kataloge finden Sie auf 
unserer Website zum Download:

Gaffer Tapes 
und andere Accessoires
am laufendem Band

www.foltec.at

Verpackungslösungen 
am laufendem Band

Kompetenz in 
Klebeband & Folie

Pinsel- &
Werkzeugkatalog

www.foltec.at

Pinsel- &
Werkzeugkatalog


